
Nuestras escaleras para hard worker vuelven ahora con más fuerza.

¡ El regreso más fuerte  
del año!



Escalón 
en vez de 
peldaño

Gran superficie de 
apoyo mediante tacos 
extra grandes remacha-
dos con el larguero.

Máxima estabilidad  
por el remachado  
macizo de los escalones  
en 8 puntos.

Máxima seguridad de 
apoyo: cuatro veces más 
resistencia a la torsión 
gracias a los largueros  
con perfil en D.

Escalones de 80 mm 
de profundidad para un 
trabajo ergonómico.
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Fácil limpieza y agarre 
firme gracias al per-
fecto acabado de las 
superficies lisas en los 
largueros.
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Extraordinarias prestaciones – robustas,
sólidas y ergonómicas en cada escalón.

Made in Germany
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Hardliner.
Total seguridad en cualquier tarea.

Escalera simple con escalones

 ȫ Fácil montaje de ganchos de suspensión o de un 
listón de apoyo con las perforaciones necesarias 
para ello.

 ȫ Escalones enrasados por delante y por detrás 
con el larguero.

 ȫ Encontrará los accesorios apropiados en nuestra 
página web o en el catálogo general.

Número de escalones 5 6 7 8 9 10 11

Larguero (aprox. mm) 81 81 81 81 81 81 81

Longitud (aprox. m) 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Altura de posición (aprox. m) 0,45 0,78 0,91 1,14 1,37 1,61 1,84

Altura de alcance (aprox. m) 2,45 2,78 2,91 3,14 3,37 3,61 3,84

Anchura (aprox. mm) 425 425 425 425 425 425 425

Peso (aprox. kg) 3,4 4,0 4,7 5,2 5,9 6,3 6,9

Referencia 601205 601206 601207 601208 601209 601210 601211



 ȫ Fácil mantenimiento de las bisagras (el sucio  
no puede depositarse sobre las mismas).

 ȫ Protección anti-apertura mediante cintas de 
perlón de gran rigidez y 20 mm de anchura.

Escalera de tijera con escalones, 
acceso doble

Workaholic.
Se asegura por todos los costados.

Número de escalones 2×3 2×4 2×5 2×6 2×7 2×8 2×10

Larguero (aprox. mm) 81 81 81 81 81 81 81

Longitud (aprox. m) 0,78 1,02 1,26 1,50 1,77 2,00 2,50

Altura de posición (aprox. m) 0,21 0,44 0,67 0,91 1,14 1,37 1,83

Altura de alcance (aprox. m) 2,21 2,44 2,67 2,91 3,19 3,37 3,83

Altura vertical total (aprox. m) 0,65 0,90 1,15 1,35 1,60 1,80 2,30

Anchura sup./inf. (aprox. mm) 375/450 375/475 375/500 375/525 375/550 375/575 375/625

Longitud de expansión (aprox. m) 0,75 0,95 1,15 1,35 1,55 1,75 2,10

Peso (aprox. kg) 4,6 5,7 6,9 8,1 9,5 10,8 13,7

Referencia 602406 602408 602410 602412 602414 602416 602420



 ȫ Protección anti-apertura mediante cintas de  
perlón de gran rigidez y 20 mm de anchura  
(a partir del tamaño 6).

 ȫ Profunda bandeja de aluminio con ganchos  
cuelga-cubos.

Performer.
Preparada para un gran rendimiento.

Número de escalones incl. plataforma 3 4 5 6 7 8 10

Larguero (aprox. mm) 81 81 81 81 81 81 81

Longitud (aprox. m) 1,45 1,70 1,95 2,22 2,45 2,70 3,20

Altura de posición (alt. hasta la plataf.) (aprox. m) 0,68 0,91 1,14 1,37 1,60 1,84 2,30

Altura de alcance (aprox. m) 2,68 2,91 3,14 3,37 3,60 3,84 4,30

Altura vertical total (aprox. m) 1,33 1,56 1,79 2,02 2,25 2,49 2,95

Anchura sup./inf. (aprox. mm) 305/450 305/475 305/500 305/525 305/550 305/575 305/625

Longitud de expansión (aprox. m) 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,50 1,80

Peso (aprox. kg) 5,6 5,8 6,6 8,2 9,4 10,5 12,2

Referencia 602603 602604 602605 602606 602607 602608 602610

Escalera de tijera con escalones, 
acceso por un lado
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