
Normen sind anerkannte Regeln der Technik und enthalten Spezifikationen für die Herstellung und Prüfung von Produkten. 
Für tragbare Leitern gilt die europäische Norm EN 131. Diese Norm besteht aus mehreren Teilen, welche unterschiedliche 
 Anforderungen an Leitern regeln.

Für Fragen stehen Ihnen die Steigtechnik-Experten von Hymer-Leichtmetallbau gerne zur Verfügung:

Kathrin Gletter
Leitung Vertriebsinnendienst Steigtechnik D/A/CH/NL
Tel.: +49 (0) 75 22 700-190 | E-Mail: kathrin.gletter@hymer-alu.de

Teil 4 der EN 131 ist ab 01.06.2020 in neuer Fassung gültig. 
Welche wesentlichen Änderungen sich daraus ergeben, haben wir auf den folgenden Seiten für Sie zusammengestellt. 
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Les normes sont des règles techniques reconnues et contiennent des spécifications pour la fabrication et le contrôle des  produits. 
La norme européenne EN 131 s’applique aux échelles portables. Cette norme se compose de plusieurs parties qui  régissent 
 différentes exigences relatives aux échelles.

Les experts en technique d’élévation de Hymer-Leichtmetallbau restent bien sûr à votre disposition pour toute question :

Patrick FOSSO
Chef d’équipe Service Commercial Export
Tél. : +49 75 22 700-223 | E-mail : patrick.fosso@hymer-alu.de

La nouvelle version de la partie 4 de la norme EN est valable à partir du 01.06.2020.
Nous avons résumé pour vous les principales modifications que cela entraîne dans les pages suivantes. 
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Las normas son reglas reconocidas oficialmente sobre la técnica y contienen especificaciones relativas a la fabricación 
y la  comprobación de productos. En el caso de las escaleras de mano, la norma europea aplicable es la EN 131.  
Esta norma consta de varias partes, que regulan los diferentes requisitos que deben cumplir las escaleras.

Si tiene cualquier pregunta al respecto, los expertos en técnica de ascenso de Hymer-Leichtmetallbau están a su disposición:

Ricardo Gutierrez
Director Comercial España y Portugal
Móvil: +34 627 87 29 88 | Correo electrónico: ricardo.gutierrez@hymer-alu.de

La nueva versión Parte 4 de la norma EN 131 es válida a partir del 01.06.2020.
En las siguientes páginas hemos recopilado para usted una lista de los cambios esenciales que incluye esta nueva versión 
de la norma. 
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NOVEDADES ACTUALES DE LA NORMA DE ESCALERAS EN 131 – PARTE 4

Normen zijn erkende regels van de  techniek en omvatten specificaties voor productie en testen van producten. Voor draagbaar 
klimmaterieel is de Europese norm 131 van toepassing. Deze norm bestaat uit meerdere delen, welke de verschillende eisen aan 
ladders en trappen regelen.

Bij vragen staan de klimmaterieel experts van Hymer-Leichtmetallbau tot uw dienst:

Kathrin Gletter
Hoofd verkoop klimmaterieel binnendienst D/A/CH/NL
Tel.: +49 75 22 700-190 | Email: kathrin.gletter@hymer-alu.de

Deel 4 van de EN 131 is in nieuwe versie geldig vanaf 01.06.2020.
De wezenlijke veranderingen welke daaruit voortkomen, vatten wij op de volgende bladzijdes samen.
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Gelenkleitern wie Teleskop- oder Vielzweckleitern müssen den konstruktiven Vorgaben  
des Teil 1 der EN 131 entsprechen.  Diese besagen: 
•  Alle Leitern, welche als Anlegeleiter genutzt werden können und in ausgefahrenem Zustand  
 länger als 3.000 mm sind, müssen nach neuer Norm mit einer Standverbreiterung  
 (z. B. in Form einer Traverse oder Auslegern) ausgestattet sein. 
•  Die Länge der Standverbreiterung ist abhängig von der Leiterlänge, beträgt jedoch maximal 1.200 mm.

Standverbreiterung für Gelenkleitern

Ihre Lösung von HYMER:
Platzsparend, standsicher 
und normkonform – die 
 HYMER- Teleskop leitern 4142 
und 8142 mit ausklappbaren 
Auslegern

Les échelles articulées, comme les échelles télescopiques ou les échelles polyvalentes doivent se conformer 
aux  directives de construction de la partie 1 de la norme EN 131. Ces dernières prévoient que : 
•  Toutes les échelles pouvant être utilisées en tant qu’échelles simples et mesurant plus de 3.000 mm de longueur
 une fois dépliées doivent être équipées d’un stabilisateur selon la nouvelle norme (p. ex. sous forme de traverse
 ou de stabilisateurs). 
•  La longueur du stabilisateur dépend de la longueur de l’échelle, mais s’élève toutefois à 1.200 mm maximum.

Stabilisateur pour les échelles articulées

Votre solution avec HYMER :
Peu encombrantes, stables 
et conformes à la norme –  les 
 échelles télescopiques  HYMER 
4142 et 8142 équipées de 
 stabilisateurs repliables

Las escaleras articuladas, como las escaleras telescópicas o las escaleras multiusos, deben cumplir los requisitos de tipo 
estipulados en la Parte 1 de la norma EN 131. Estos exigen lo siguiente: 
•  Todas las escaleras que se puedan utilizar como escaleras apoyables y que tengan una longitud superior a 3.000 mm
 deben contar con un soporte más amplio (p. ej. en forma de traviesa o de estabilizadores) según se estipula 
 en la nueva norma. 
•  La longitud del soporte ampliado depende de la longitud de la escalera y será como máximo de 1.200 mm.

Soporte más amplio para las escaleras articuladas

Su solución de la mano de HYMER:
Seguras, compactas y conformes 
con la norma, así son las escaleras 
telescópicas de HYMER 4142 y 8142 
con estabilizadores plegables

Vouwladders en telescopische vouwladders dienen aan de constructie-eisen van deel 1  
van de EN 131 te voldoen. Deze zijn o.a.:
• alle ladders welke als aanleg- of opsteekladder gebruikt kunnen worden en die in uitgeschoven toestand langer 
 dan 3.000 mm zijn, moeten uitgevoerd zijn met een basisverbreding die aan de nieuwe norm voldoet 
 (bijv. met uitzetpoten of dwarsbalk).
•  De lengte van de basisverbreding is afhankelijk van de ladderlengte, doch maximaal 1.200 mm.

Basisverbreding voor vouwladders

De oplossing van HYMER:
Ruimtebesparend, stabiel en 
conform de norm – de HYMER 
telescoopladders 4142 en 8142 
met uitklapbare uitzetpoten.



Vielzweckleitern mit 4×3 Sprossen, die als Arbeitsbühne verwendet werden können, müssen vom Hersteller 
 inklusive entsprechender Plattform ausgeliefert werden. 

Ihre Lösung von HYMER: 
Besonders flexibel  einsetzbar 
und normkonform – die 
 HYMER-Vielzweckleiter 4143 
inkl.  Plattform

Vielzweckleitern – Plattform inklusive 

Les échelles polyvalentes avec 4×3 échelons qui peuvent servir de plate-forme de travail doivent être livrées 
par le fabricant avec une plate-forme correspondante incluse. 

Votre solution avec HYMER :  
Utilisation particulièrement 
flexible et conforme à la norme 
– l’échelle polyvalente HYMER 
4143, plate-forme incluse

Échelles polyvalentes – plate-forme incluse 

Las escaleras multiusos con peldaños de 4×3 que se pueden utilizar como plataforma de trabajo deben 
ser suministradas por el fabricante, incluida la plataforma correspondiente. 

Su solución de la mano de HYMER: 
Uso muy flexible y conforme con la 
norma, así es la escalera multiusos 
de HYMER 4143 con plataforma 
incluida

Escaleras multiusos, con plataforma incluida 

Vouwladders met 4×3 sporten en die als werkplatform gebruikt kunnen worden, moeten vanaf fabriek 
uitgeleverd worden met een platform.

De oplossing van HYMER: 
Bijzonder flexibel inzetbaar en 
conform de norm – de HYMER 
vouwladder 4143 incl. platform.

Vouwladders – platform inbegrepen



Bereits vor Änderung des Teil 4 der EN 131 mussten Gelenkleitern den Prüfvorgaben des Teil 2 der EN 131  entsprechen. 
Die darin vorgeschriebene Festigkeitsprüfung erfolgt in Gebrauchsstellung der Leiter mit  folgenden Prüflasten: 
•  Belastung mit 2.250 N (ca. 229 kg) bei Leitern für den nicht beruflichen Gebrauch. 
•  Belastung mit 2.700 N (ca. 275 kg) bei Leitern für den beruflichen Gebrauch. 

Die Leiter muss diesen Prüflasten ohne Versagen eine Minute standhalten und darf danach keine Brüche  
oder sichtbaren Risse aufweisen. Dauerhafte Verformungen sind jedoch zulässig.

NEU: Bei Leitern mit mehreren Gelenkpaaren muss die Prüflast oberhalb des obersten Gelenkpaares  
angebracht werden. 

Leitern für den beruflichen Gebrauch Leitern für den nicht beruflichen Gebrauch

Erneuerte Prüfvorschriften 

Ob eine Leiter für den privaten oder auch den beruflichen Gebrauch geeignet ist,  
erkennt man an der verpflichtenden  Kennzeichnung am Holm.  
Selbstverständlich sind alle HYMER-Leitern für den beruflichen Gebrauch zugelassen.

Avant l’actuelle modification de la partie 4, les échelles articulées devaient déjà correspondre aux tests  imposés 
de la partie 2 de la norme EN 131. La norme impose un test de résitance des échelles en mode d’utilisation 
avec les charges suivantes : 
•  Charge avec 2.250 N (env. 229 kg) pour les échelles destinées à un usage non professionnel. 
•  Charge avec 2.700 N (env. 275 kg) pour les échelles destinées à un usage professionnel. 

L’échelle doit supporter ces charges pendant une minute sans défaillance et ne peut ensuite présenter  aucune rupture 
ou fissure visible. Les déformations permanentes sont toutefois admises.

NOUVEAU : Pour les échelles dotées de plusieurs paires d’articulations, la charge testée doit être placée  au- dessus 
de la paire d’articulations la plus haute. 

Échelles destinées également à l’usage professionnelÉchelles destinées uniquement à l’usage domestique

Nouveaux tests imposés

Grâce au marquage obligatoire sur le montant de l’échelle, on sait si une échelle est 
adaptée à l’usage domestique ou également à l’usage professionnel. Bien  évidemment, 
 toutes les échelles HYMER sont homologuées pour un usage professionnel.

Incluso antes de la enmienda de la Parte 4 de la norma EN 131, las escaleras articuladas ya debían cumplir las  directrices 
de ensayo de la Parte 2 de la norma EN 131. El ensayo de resistencia establecido en esta norma se lleva a cabo 
en la  posición de uso de la escalera con las siguientes cargas de ensayo: 
•  Carga con 2.250 N (aprox. 229 kg) en el caso de escaleras que no sean de uso profesional. 
•  Carga con 2.700 N (aprox. 275 kg) en el caso de escaleras que sean de uso profesional. 

La escalera deberá soportar estas cargas de ensayo durante un minuto sin problemas y no deberá mostrar ninguna 
fractura o grieta visible después. Sin embargo, se permiten las deformaciones permanentes.

NOVEDAD: En el caso de escaleras con varios pares de articulaciones, la carga de ensayo se aplicará 
por  encima del par de articulaciones más alto. 

Escaleras para uso profesionalEscaleras para uso no profesional

Nuevas directrices de ensayo 

Si una escalera es adecuada para uso privado o profesional se puede ver en la etiqueta 
 obligatoria en el larguero. 
Naturalmente, todas las escaleras de HYMER son aptas para el uso profesional.

Al voor de huidige wijziging van de EN 131-4 dienden vouwladders te voldoen aan de testeisen van EN 131-2.  
De voorgeschreven belastingstest bij gebruikspositie omvatten de volgende eisen:
• belasting met 2.250 N (ca. 229 kg) voor ladders voor niet professioneel gebruik
• belasting met 2.700 N (ca. 275 kg) voor ladders voor professioneel gebruik

Het klimmaterieel dient de testbelasting gedurende 1 minuut zonder problemen te weerstaan en mag daarna geen 
zichtbare breuken of scheuren vertonen. Permanente vervormingen zijn toelaatbaar.

Nieuw: Bij vouwladders met meerdere scharnierparen dient de testlast boven de hoogste 
scharnierset aangebracht te zijn.

Ladders en trappen voor professioneel gebruikLadders en trappen voor niet professioneel gebruik  

Vernieuwde testeisen

Of een ladder of trap voor professioneel of DHZ gebruik geschikt is, is te zien aan  
de verplichte aanduidingen op de ladder of trap. 
Vanzelfsprekend zijn alle HYMER ladders geschikt voor professioneel gebruik.
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