
NOUVEAU

VARIABLE À N’IMPORTE 
QUELLE HAUTEUR
L’échelle coulisse à main avec crochets 4946 – 
rapide sur le lieu d’utilisation, facile à utiliser, 
montée et descente sûres.
Prix publics hors TVA pour les clients professionnels à partir du 01.01.2024
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ÉCHELLE COULISSE À MAIN
AVEC CROCHETS 
 ·  Échelons striés antidérapants en profilés laminés.

 · Glissières de guidage massives en acier.

 · Accrochage sûr de l’échelle grâce au crochet 
de suspension stable prémonté.

 · Stockage peu encombrant en position rétractée.

 · L’angle d’inclinaison variable permet une légère  
compensation de la hauteur. 

Caractéristiques :

 · Patins d’échelle pressés.

 · Largeur intérieure de l’échelle de 300 mm 
(plan supérieur).

 · Angle d’inclinaison compris entre 65° et 75°. 

 · Taille des crochets 30 mm.

Nombre d’échelons

Montant en haut/en bas (env. mm)

Nombre d’échelons déployée au max.

Longueur repliée (env. m)

Longueur déployée (env. m)

Hauteur de station (env. m)

Hauteur de portée (env. m)

Hauteur verticale jusqu’au bord sup. de la suspension (env. m)

Largeur déployée en haut/en bas (env. mm)

Poids (env. kg)

Référence

Remarque : Cette échelle n’est pas une échelle simple au sens de la norme EN 131-1 et ne doit donc être utilisée qu’à l’état suspendue.

Prix public hors TVA € 229,00 255,00 299,00


