ACCES SECURISE AU
CENTRE DE RECYCLAGE

Pouvant étre déplacé par une seule personne, antidérapant sous

la pluie et concu pour une stabilité maximale — une technique

d‘élévation adaptée aux exigences des centres de recyclage modernes.




TYPE 2230

PLATE-FORMES DE
SECURITE ROULANTES

= Avec mains-courantes des deux cdtés au niveau
de 'escalier et garde-corps de plate-forme sur
tout le pourtour.

= Ergonomique et revétu pour des mains propres.

= Toutes les roues sont pourvues de freins.

= Traverses roulantes en couleur de signalisation
pour une bonne visibilité.

= La construction robuste du support permet
de grandes hauteurs sans perte de stabilité.

= Envoi en modules préassemblés.

Caractéristiques :

= Hauteur du garde-corps 1100 mm.

= Charge admissible par marche 150 kg.
= Charge totale admissible 300 kg.

hymer-configurateur.fr

CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE DES OPTIONS :

Inclinaisons des Hauteurs
escaliers de 35° & 75° de plate-forme
par paliers de 5° par paliers de 10 mm

Largeur des marches
au choix 600, 800
ou 1000 mm

Différents revétements de Embase roulante
marche et de plate-forme au choix avec roues
de R11aR13 pivotantes ou fixes

Garde-corps fixe ou
amovible pour escaliers
et plates-formes

Longueurs
de plate-forme
par paliers de 50 mm

En option avec un
systéme de freinage
par batterie



https://www.hymer-steigtechnik.de/fr/configurateur

6388

PLATE-FORME DE SECURITE EN

~ ~ V4 131-7
ROULANTE R13, ACCES D’UN COTE
’

= Sécurité de travail au niveau de résistance

antidérapante le plus élevée R13. Convient

a l‘utilisation dans des zones huileuses.
= Surface de travail spacieuse et garde-corps sur

trois cotés pour un travail slr et ergonomique.
= Montée confortable et antidérapante grace

a de larges marches d’escalier.
= Manoeuvres sans effort grace a des roulettes a ressort

pivotantes innovantes. Force de ressort réglable

individuellement pour différentes plages de charge.
= Tole frontale magnétique avec percages (J 8,5 mm)

pour la fixation d‘accessoires a I‘aide de crochets ou

d‘aimants.
= Livraison en modules prémontés pour un montage

simple et rapide.
Caractéristiques :
= Profondeur des marches 200 mm

(tole perforée en aluminium).
= Dimensions du palier 600 x 800 mm.
= Hauteur du garde-corps 1050 mm.

638805

Nombre de marches, plate-forme incl. 3 4 5 6 7 8
Montant (env. mm) 80 80 80 80 80 80
Hauteur de plate-forme (env. m) 0,73 0,95 1,20 1,45 1,70 1,95
Hauteur de portée (env.m) 2,73 2,95 3,20 3,45 3,70 3,95
Hauteur verticale totale (env.m) 1,78 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
Largeur (env. mm) 773 831 897 963 1.028 1.094
Distance face avant/mur (env. mm) 87 126 170 215 259 303
Ecartement au sol (env. m) 1,27 1,44 1,63 1,82 2,01 2,20
Poids (env. kg) 381 42,2 46,4 51,3 56,2 61,0
Référence 638803 638804 638805 638806 638807 638808

Remarque : Nous recommandons I'utilisation de mains-courantes des deux cotés a partir de la taille 5.

Accessoires recommandées :

Porte de sécurité Main-courante
a fermeture automatique Référence 0055769 pour nombre de marches 4+5
Référence 0055811 Référence 0055768 pour nombre de marches 6+7

Référence 0055751 pour nombre de marches 8

Kit de sous-lisses
Référence 0055807
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Vous trouverez également toutes les brochures
a télécharger sur notre site web:

Les représentations photographiques ou informations contenues dans ce catalogue servent d‘illustration et peuvent différer du réel produit.
Sous réserve d’erreurs, de variations prix et évolutions produits.
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