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EL SISTEMA MODULAR HYMER

Soluciones compactas, rentables y rapidas.

PIEZAS

Médulos funcionales
Componentes
Accesorios

= Perfiles extrusionados de aluminio, especialmente
disefiados para una funcionalidad y estabilidad
maximas

= Médulos funcionales intercambiables y estandarizados
como barandillas, escaleras y plataformas, chasis
y mucho mas, segun sea necesario

= Diferentes revestimientos de plataforma
y escalones en diferentes clases de
antideslizamiento (R11, R12 y R13)

* Normas aplicadas:
DIN EN I1SO 14122, EN 1004 y EN 131-7

CONFIGURACION

l

Configurador en linea

= Las escaleras, plataformas y plataformas
de mantenimiento se configuran de forma
rapida y sencilla
= Seleccione los médulos/componentes
predeterminados e introduzca las caracteristicas
Modelo 3D generado en tiempo real
Oferta inmediata individualizada
= Entrega rapida y fiable
Pedidos por Internet o a través de nuestro

equipo de ventas
hymer-configurador.e S

Soluciones especificas
para cada cliente y sector

Las escaleras, plataformas y escaleras de
mantenimiento estandarizadas no siempre pueden
cubrir todos los requisitos individuales. Por

ello, disefiamos soluciones compuestas por los
sistemas modulares HYMER que adaptamos con
precision a los requisitos especificos del sector

y del cliente. Solo tiene que ponerse en contacto
con nuestro equipo de ventas, que estara
encantado de asesorarle.

SERVICIO

Persona de contacto

() +49 7522 700-702

D<K technical-sales@hymer-alu.de

Ya sea en persona, por teléfono, por correo electrénico o por videoconferencia, estamos a su disposicion.
La dilatada experiencia y los conocimientos técnicos de nuestros empleados garantizan un alto grado

de flexibilidad y fiabilidad. Por lo tanto, ofrecemos un servicio que no podria ser mas sencillo, rapido ni
extraordinario. Sus personas de contacto hacen frente a cualquier desafio.
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La solucion adecuada
con unos pocos clics.

¢ Necesita realizar operaciones de montaje en vehiculos industriales o trabajos
de mantenimiento en maquinas? jSin tecnologias de ascenso es totalmente
impensable! Con el sistema modular HYMER, las soluciones compactas y
rentables pueden configurarse comodamente en un modelo 3D en tiempo real:
1. Seleccione el producto preconfigurado.

2. Indique los parametros deseados.

3. Recibira una oferta inmediata; guarde la configuracién y envie el pedido.

4. La entrega es fiable y rapida.

Nuestro configurador se amplia continuamente para ofrecer una seleccion de
productos aun mayor.

hymer-configurador.e N

G;/ Configuracion sencilla.
C\;/ Presupuesto inmediato.

Q/ Entrega rapida.

HECHA PARA
CREADORES.
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HYMER ONLINE:
EL CONFIGURADOR DE PRODUCTOS

La solucion adecuada con unos pocos clics.

Con el sistema modular HYMER, nuestros productos y soluciones de alta calidad
pueden configurarse comodamente segun sus necesidades.
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Seleccione
el producto.

De los diferentes productos
preconfigurados, seleccione el que mas
se aproxime a su solucién deseada.

A continuacién, puede configurar su
producto con nuestras piezas

y componentes estandar opcionales.

Configure las
caracteristicas.

Manejo intuitivo mediante un control
deslizante y campos de seleccion al
introducir pardmetros como la altura,
la inclinacion y el alcance, el tipo de
escalones, el pasamanos, la plataforma
y la barandilla de plataforma.

Un modelo 3D generado en tiempo
real ayuda a hacerse una mejor idea
del producto durante la configuracién.




Acceda a un
presupuesto
detallado.

Puede guardar la configuracién
y volver a abrirla mas adelante.

Una vez finalizada la configuracién,
podré visualizar su oferta individual
detallada con tan solo un clic. ¢ Todo
encaja? Si todo es correcto, el Gltimo
paso es enviar el pedido.

Con la indicacion de su nimero de configuraciéon
CID, podra recibir los datos en 3D (formato .stp)
para su programa de planificacion si asi lo solicita.

|
El pedido se procesa de inmediato, la entrega es eficaz y

rapida. Gracias a las conexiones de tornillo estables, Recibir la solucion
el montaje se realiza en muy poco tiempo. de tecnologia de
Nuestro equipo de servicio técnico estara encantado ascenso.

de asesorarle en cualquier momento.

() +49 7522 700-702
< technical-sales@hymer-alu.de

Hm

hymer-configurador.es
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SISTEMA MODULAR HYMER

Componentes estandar para una mayor flexibilidad.

El montaje del sistema modular HYMER permite una configuracién flexible
de los distintos componentes estandarizados. El disefio robusto de los médulos
proporciona una gran estabilidad y una larga vida util.

Puede descargar las instrucciones de montaje para nuestras escaleras, plataformas
y escaleras de mantenimiento en hymer-steigtechnik.de/es/servicio/descargas.

hymer-configurador.es

Barandilla estable y modular
con pasamanos ergonémico

Longitudes de plataforma y revestido.

en pasos de 50 mm.
Diferentes revestimientos
de plataforma.

La robusta estructura de
apoyo permite trabajar con

Inclinaciones de la escalera seguridad a grandes alturas.

de 35° a 75°.
Ejemplo de producto:
escalera de plataforma mévil 22300608
Diferentes tipos de ruedas,
Diferentes anchuras freno de pie ergonémico.
de escalones y revestimientos Traviesas moviles en color
de escalones. Alturas de de sefializacién.

posicion en pasos de 10 mm.

MADE IN GERMANY
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COMPONENTES

La opcion adecuada para cada requisito.

Escalera

Escalones

Plataforma

Construccion y chasis

Inclinacién

de la escalera

de 35° a 75° en
incrementos de 5°

Barandilla
de escalera
fija y extraible

i

Longitud
de la escalera

_r,.r"H.

Desde la inclinacién de la escalera hasta el sistema de
freno eléctrico de bateria, en los médulos del sistema
modular HYMER se pueden seleccionar componentes
individuales. De este modo, cada solucién se puede
adaptar con precisién a las preferencias individuales.
También podemos disefiar soluciones personalizadas
para todos los parametros estandar. No dude en ponerse

en contacto con nosotros.

Anchura de escalones
opcional entre 600,
800 0 1000 mm

A—

Revestimientos
de escalones
de R1Ma R13

Barandilla
de plataforma
fija y extraible

p:

Revestimientos
de la plataforma
de R1Ma R13

Longitud

de la plataforma
en incrementos
de 50 mm

>

o

Alturas de posicién
en incrementos
de 10 mm

Chasis con ruedas
moviles o fijas

Seleccion estandar



ACCESORIOS

Detalles funcionales para una mayor comodidad y seguridad.

Trabajo seguro
en la plataforma

Cierres de paso
automatico

Practico, comodo
y estable

Suspensioén, colocacion
y montaje seguros

Barandilla de plataforma,
frontal

Referencia 22990030 para
anchura de plataforma 600 mm
Referencia 22990031 para
anchura de plataforma 800 mm
Referencia 22990032 para
anchura de plataforma 1 000 mm

Barandilla de plataforma,
lateral

® Referencia 22990033

Cierre de paso automatico

® Referencia 20000717
para anchura 600 mm
Referencia 20000718
para anchura 800 mm
Referencia 20000719
para anchura 1000 mm

Usted decide con qué accesorios desea aumentar
la comodidad y la seguridad de su solucién de
tecnologia de ascenso individual. Para ello, le
ofrecemos una gran seleccién de accesorios

para soluciones altamente funcionales y a medida.

10

Palanca de sujecion
para retirar la barandilla

Referencia 22990034 (1 unidad)
Referencia 22990035 (2 unidades)

Referencia 22990036
(2 unidades + 2 soportes de barandilla)

Referencia 22990037
(3 unidades + 3 soportes de barandilla)

Apoyo de plastico

Referencia 20000661

Bandeja
* Referencia 20000582

500x100 mm

* Referencia 20000583

500x200 mm

Juego de ganchos
de suspension

" Referencia 20000741

Juego de consolas
de suspension

® Referencia 20000659

Juego de escuadras
de apoyo
® Referencia 20000660

Soporte triangular
* Referencia 20000209



REVESTIMIENTO DE ESCALONES
Y PLATAFORMA

Revestimientos para cada aplicacion.

Con la seleccion del revestimiento se puede aumentar el confort y la seguridad en el &mbito de
aplicacion correspondiente de la solucion de ascenso. Para la utilizacién en exteriores la asociacion
recomienda el empleo de revestimientos y escalones de rejilla de aluminio o de acero.

Aluminio estriado, clase de
proteccion antideslizante R11

= Uso con requisitos minimos
de proteccién antideslizante
(DIN 51130)

= Para espacios interiores secos

Rejilla de acero galvanizado, clase
de proteccion antideslizante R13

= Uso con requisitos elevados
de proteccién antideslizante
(DIN 51130)

= Para zonas sucias, incluso
con liquidos y aceites

Rejilla de acero galvanizado, clase Rejilla de aluminio, clase de

de proteccion antideslizante R12 proteccion antideslizante R13

= Uso con requisitos elevados = Uso con requisitos elevados
de proteccion antideslizante de proteccién antideslizante
(DIN 51130) (DIN 51130)

= Para zonas sucias, incluso = Para zonas sucias, incluso
con liquidos (sin aceites) con liquidos y aceites

Chapa perforada de acero
galvanizado, clase de proteccion
antideslizamiento R13

= Uso con altas exigencias
de proteccién antideslizamiento
(DIN 51130)

= Para zonas sucias, incluso
con liquidos y aceites

1"



CONFIGURACIONES HYMER
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Escaleras fijas

Escaleras fijas con plataforma

Escaleras con plataforma mévil

Pasarelas fijas

Plataforma de descongelacién Hymer-ARCTICA

Plataforma de trabajo para multiples usos

12



AUTOCONFIGURACION

ESCALERAS FIJAS

= Con pasamanos en un lado de la escalera.
Ergonémico y revestido para manos limpias.

= Con escuadras de fijacion a la pared arriba
y escuadras de suelo abajo.

= Altura de la barandilla 1100 mm.

= Envio en moédulos premontados.

Caracteristicas:
= Carga maxima admisible de escalones 150 kg.
= Carga total maxima 300 kg.
= Conforme a CE segun DIN EN 1090.
* No homologado segiin las normas DIN 1055
y DIN 18065 (escaleras para edificios de viviendas).

hymer-configurador.es

TIPO 2210/2211

OPCIONES RAPIDAS Y FACILES DE CONFIGURAR:

= i /1

Anchura de escalones Inclinacién de las Alturas de posicién
opcional entre 600, escaleras de 35° a 75° en pasos de 10 mm
800 61000 mm en intervalos de 5°

Diferentes revestimientos
de plataforma y escalones
deR11aR13

#

Barandillas

fijas o extraibles
para escaleras
y plataformas

13
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AUTOCONFIGURACION

ESCALERAS FIJAS
CON PLATAFORMA

= Con pasamanos en un lado de la escalera
y barandilla para plataforma. Ergonémico
y revestido para manos limpias.

= Con escuadras de fijacion a la pared arriba
y escuadras de suelo abajo.

= Altura de la barandilla 1100 mm.

= Envio en médulos premontados.

Caracteristicas:
= Carga maxima admisible de escalones 150 kg.
= Carga total maxima 300 kg.
= Conforme a CE segun DIN EN 1090.
* No homologado segun las normas DIN 1055
y DIN 18065 (escaleras para edificios de viviendas).

hymer-configurador.es

TIPO 2220/2221

OPCIONES RAPIDAS Y FACILES DE CONFIGURAR:

= i /1

Anchura de escalones Inclinacién de las Alturas de posicién
opcional entre 600, escaleras de 35° a 75° en pasos de 10 mm
800 61000 mm en intervalos de 5°

& o
Barandillas fijas Diferentes revestimientos
o extraibles para de plataforma y escalones
escaleras y plataformas deR1MaR13

>

P

Longitudes
de plataforma
en pasos de 50 mm

14
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AUTOCONFIGURACION

ESCALERAS CON
PLATAFORMA MOVIL

= Con pasamanos en ambos lados de la escalera
y barandilla de plataforma perimetral.
Ergondmico y revestido para manos limpias.

= Todas las ruedas con freno.

= Traviesas méviles en color de sefializacién
para una buena visibilidad.

= Altura de la barandilla 1100 mm.

= La robusta estructura de apoyo permite trabajar
a grandes alturas sin perder estabilidad.

= Envio en médulos premontados.

Caracteristicas:

= Carga maxima admisible de escalones 150 kg.
= Carga total maxima 300 kg.

hymer-configurador.es

TIPO 2230/2231

OPCIONES RAPIDAS Y FACILES DE CONFIGURAR:

= i /1

Anchura de escalones
opcional entre 600,
800 61000 mm

¢ =

Barandillas fijas
o extraibles para
escaleras y plataformas

Inclinacion de las
escaleras de 35° a 75°
en intervalos de 5°

Alturas de posicion
en pasos de 10 mm

Diferentes revestimientos Chasis con ruedas
de plataforma y escalones  guia o fijas a elegir
de R11aR13

>

P

Longitudes
de plataforma
en pasos de 50 mm

©)

Opcional con sistema
de freno eléctrico
de bateria

15
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AUTOCONFIGURACION

PASARELAS FIJAS

= Con pasamanos en un lado de la escalera
y barandilla para plataforma. Ergonémico
y revestido para manos limpias.

= Altura de la barandilla 1100 mm.

* Envio en médulos premontados.

Caracteristicas:
= Carga maxima admisible de escalones 150 kg.
= Carga total maxima 300 kg.
= Conforme a CE segun DIN EN 1090.
* No homologado segun las normas DIN 1055
y DIN 18065 (escaleras para edificios de viviendas).

hymer-configurador.es

TIPO 2240/2241

OPCIONES RAPIDAS Y FACILES DE CONFIGURAR:

= £

Anchura de escalones Inclinacién de las
opcional entre 600, escaleras de 35° a 75°
800 61000 mm en intervalos de 5°

ffr o
Barandillas fijas Diferentes revestimientos
o extraibles para de plataforma y escalones
escaleras y plataformas deR1MaR13

/1

Alturas de posicién
en pasos de 10 mm

J,:’“L

Longitud de
escalera configurable
individualmente

>

P

Longitudes
de plataforma
en pasos de 50 mm

16
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6091

PLATAFORMA DE DESCONGELACION

HYMER-ARCTICA

= Se puede utilizar durante todo el afio para tareas como trabajos

de limpieza, reparaciéon y mantenimiento.

= Sin estabilizador lateral, por lo que se pueden procesar dos camiones

al mismo tiempo.

= Los escalones son visibles incluso en la oscuridad gracias a los
reflectores. Revestimiento de plataforma y escalones realizados
con rejilla de acero con clase de resistencia al deslizamiento R12.

Plataforma ampliable en pasos de 2 metros.

= Puerta de acceso con cierre automatico para un trabajo seguro.

* Norma aplicada: EN ISO 14122.

Incl. pala quitahielo/nieve telescopica de alta calidad con soporte

en la plataforma con la compra del producto 609193 o 609194.

* Montaje facil y rapido mediante médulos premontados.

609194+609195

Denominacién Base corta Base larga Ampliacién
Longitud de la plataforma (aprox. mm) 5000 7000 2000 cada una
Anchura de la plataforma (aprox. mm) 800 800 800
Construccién basica aluminio

Revestimiento de plataforma rejilla de acero galvanizado

Antideslizamiento clase R12

Inclinacién de la escalera 450

Profundidad de escalones (aprox. mm) 270 270 270

Altura de posicion de la plataforma (aprox. mm) 3200 3200 3200

Peso (aprox. kg) 423,0 546,0 123,0
Carga maxima admisible por escalén/total (kg) 150/300 150/300 150/300
Incl. pala quitahielo/nieve con soporte si si no
Referencia 609193 609194 609195

Accesorios recomendados:

~

Placa de suelo para pedestal y escalera

® Las placas de suelo macizas de hierro galvanizado
hacen innecesaria la fijacion al suelo.

* Referencia 609197

7

Pala quitahielo/nieve
= Con la ayuda de la pala telescopica de alta calidad,
se puede eliminar el hielo y la nieve del camién de forma
répida y sencilla. El borde de goma evita dafios en la lona.
* Referencia 609196

17



2260

PLATAFORMA DE TRABAJO
PARA MULTIPLES USOS

Versatil y flexible para cualquier aplicacion

Ya sea para un mantenimiento regular o para una reparacién a corto plazo, en todos los trabajos que se realizan en
camiones, otros vehiculos industriales, maquinas o instalaciones, son decisivos un alto nivel de confort y la maxima
seguridad, ademas de un acceso 6ptimo.

Con nuestra nueva plataforma de trabajo para multiples usos de montaje individual se pueden realizar, por ejemplo,
trabajos en el alerén trasero y frontal, en el parabrisas y en el techo de forma facil, cémoda y segura.

Nuestra plataforma de trabajo para mdultiples usos también se utiliza en las zonas en las que se necesita una base sin
tornapuntas ademas de una regulacion de la altura.

Ejemplo de aplicacion:
Asi podria ser su plataforma

Plataforma base

incluida
226001/226002
Acceso para escalera
20001135
Tipo de regulacién Regulacién de altura para la insercion Regulacién de altura con manivela
Referencia 226001+20001135 226002 +20001135

18



2260

Su plataforma base
Seleccione el moédulo basico.

Regulacion de altura
para la insercion

La plataforma del médulo basico con regulacion

de altura para la insercién es perfecto para un

uso sencillo y duradero. Una vez alcanzada la altura
deseada, la plataforma base requiere muy poco
mantenimiento, ya que no es necesario engrasar los
engranajes.

= Atractiva relacion calidad-precio
= Uso 6ptimo con pocos intervalos de ajuste
= Bajo mantenimiento

226001

Plataformas base

Tipo de regulacién
Superficie de rodadura

Regulacién de altura para la insercion
aluminio estriado R11

Regulacion de altura
con manivela

La plataforma del médulo basico con regulacion

de altura de manivela se puede regular de forma
rapida y cémoda sin necesidad de una carretilla de
horquilla elevadora o una graa. La practica manivela
es facil y suave de manejar, por lo que la plataforma
tiene un uso extremadamente flexible.

= Ajuste de forma continua
* Poco esfuerzo
= Sin consumo eléctrico

226002

Regulacién de altura con manivela
aluminio estriado R11

Longitud de la plataforma (aprox. mm) 3.250 3.250
Longitud libre (aprox. mm) 3.000 3.000
Altura total min./max. (aprox. mm) 2.104/3.304 2.104/3.304
Altura de posicic’)n (aprox. mm) 800 - 2.000 (en incrementos de 100 mm) 800 - 2.000 (continuo)
Altura de la barandilla (aprox. mm) 1100 1100
Anchura de la traviesa (aprox. mm) 1.200 1.200
Ruedas-guia con freno de estacionamiento _ 160

didmetro (aprox. mm)

Anchura de escalones (aprox. mm) 800 800

Carga total aprox. kg) 300 300

Carga sobre escalones/peldafios (aprox. kg) 150 150

Peso propio (aprox. kg) 285 325
Referencia 226001 226002
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2260

Su plataforma de seguridad

Defina el acceso.

Acceso para
escalera

Practico, multifuncional y en poco
espacio: El acceso a la escalera se
fija en un abrir y cerrar de ojos a la
plataforma gracias a los ganchos
para colgar y se puede volver a
retirar con la misma rapidez para
servir de acceso a otros campos de
aplicacién.
= Atractiva relacién calidad-precio
= Ocupa poco espacio
= También se puede utilizar como
escalera con ganchos

Accesos

Tipo Acceso para escalera

Posicionamiento
Longitud adicional mediante acceso

en funcién de la altura (en pasos de 280 mm)

Escalera de cuatro
largueros

La escalera de cuatro largueros sin
pedestal complementario se puede
colocar en la parte frontal. Se adapta
automaticamente a la altura de la
plataforma y ofrece en general un
alto nivel de confort y seguridad. Se
puede transitar comodamente en

ella con una caja de herramientas.

= Variable con adaptacion automatica
de la altura (aprox. 19° — 59°)

= Transito cémodo gracias a la anchura
de escalones de 500 mm

= Acceso y descenso seguros gracias
a la barandilla en ambos lados

en la parte frontal

Escalera de cuatro largueros

Escalera de cuatro
largueros con pedestal

Posicionable en forma de L en el
frontal, la escalera de cuatro
largueros con pedestal comple-
mentario y barandilla es idénea para
el uso versatil de la plataforma que
ahorra espacio. Esto se debe a que la
longitud total de la plataforma puede
reducirse debido a la posicién del
angulo de 90° de la escalera.

= Variable con adaptacién automatica
de la altura (aprox. 19° - 59°)

* Transito comodo gracias a la anchura
de escalones de 500 mm

= Transito seguro gracias a las
barandillas en la escalera y el
pedestal complementario

= Ahorro de espacio gracias al
posicionamiento en forma de L

Escalera de cuatro largueros
con pedestal

en la parte frontal en forma de L

) +700 +2.540/+2.050 +950
retraida/extendida (aprox. mm)
Anghura adnmonal mediante acceso _ +2.360/+1.870
retraida/extendida (aprox. mm)
Medldas del pedestal complementario _ 935x680
longitud x anchura (aprox. mm)
Anchura interior de la escalera @prox. mm) 350 — —
Distancia entre escalones (aprox. mm) 250 — —
Anchura de escalones (aprox. mm) — 520 520
Profundidad de escalones (aprox. mm) 80 300 300
Incluido gancho de suspension en ambos lados ~ barandilla en ambos lados barandilla en ambos lados
Referencia 20001135 20001137 20001136
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2260

Su plataforma de confort

Accesorios opcionales para facilitar el trabajo -

todo para un equipamiento completo.

Bandeja (estrecha/ancha)

Practico y comodo: En las bandejas,
las herramientas y las piezas
pequefas estan siempre a mano. Para
fijar al pasamanos de la barandilla.

Juego de soporte de carretilla
de horquilla elevadora

Para elevar la plataforma de forma
segura con una carretilla de horquilla
elevadora. Los soportes de las
horquillas se montan directamente
debajo de la plataforma. Para la
plataforma modular 226001
(regulacién de altura para la
insercion).

Juego de husillos de manivela
(2 unidades)

Juego compuesto por dos husillos
de manivela y material de fijacién. El
husillo del manivela se coloca en la
parte frontal de las traviesas. Para
aumentar la estabilidad y compensar
las irregularidades del suelo.

Barandilla adicional

En funcién de las condiciones del
lugar, la barandilla adicional
aumenta la seguridad y el confort.
Cuatro soportes de barandilla con
palanca de sujecién proporcionan
una gran estabilidad.

Juego de ojales para graa
(4 unidades)

Para elevar la plataforma de forma
segura con una correa y una grua de
nave, asi como para desplazarla por
la nave mediante grua, si es posible.
Los cuatro ojales para grua se
montan directamente en el bastidor
de la plataforma, una alternativa
practica a los soportes para
carretillas de horquilla elevadoras.
Recomendado para la plataforma
modular 226001 (regulacién de altura
para la insercién).

Medidas 500x100x85  500%200 85
anchura x profundidad x altura (aprox. mm)

Carga maxima (aprox. kg) 10 10
Referencia 20000582 20000583
Orificio de soporte 250%100

ancho x alto (aprox. mm)

Referencia 2000132

Transmite en el chasis (aprox. mm) 255

Referencia 2000134

Soporte de barandilla 4

(palanca de sujecion)

Longitud (aprox. mm) 3.000

Referencia 20001294

Diametro del ojal (aprox. mm) 50

Referencia 20001133
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CONSTRUCCIONES ESPECIALES

23 Ejemplo de aplicacién plataforma de mantenimiento para autobuses

24 Ejemplo de aplicacién plataforma de montaje
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EJEMPLO DE APLICACION

EJEMPLO DE APLICACION PLATAFORMA
DE MANTENIMIENTO PARA AUTOBUSES

El ejemplo de la plataforma de trabajo mévil con regulacién de altura eléctrica para
realizar trabajos de mantenimiento en autobuses demuestra como es posible conseguir
facilmente soluciones personalizadas con el sistema modular HYMER. Los requisitos eran:

= Una plataforma adecuada para diferentes modelos de vehiculos.

= Apta para el uso en diferentes lugares.

= Proteccién del técnico de mantenimiento en el techo del autobis conforme
a las directrices actuales de proteccion laboral.

@ Construccién estable @ Chasis robusto
La guia de la regulacion de altura es especialmente estable Cuatro ruedas-guia con freno y patas de apoyo
gracias a la guia de perfil. para una posicién segura.

©® Regulacion de altura eléctrica @ Plataforma antideslizante
Sistema de accionamiento de facil manejo mediante pulsador Con revestimiento de chapa estriada de duett 3,5/5,
suspendido con autobloqueo dinamico y estatico. aluminio (R10) y cajén con proteccién contra impactos

que se puede desplegar 50 cm con la manivela.
Barandilla de seguridad movil
© Jaula de barandilla abatible y bloqueable como proteccién @ Escalera de cuatro largueros
anticaida. Con dos ruedas-guia con freno y tramo de soporte abatible
para maniobrar la escalera con facilidad.
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EJEMPLO DE APLICACION

EJEMPLO DE APLICACION
PLATAFORMA DE MONTAJE

Individual, flexible y, sin embargo, segura: La plataforma de trabajo con regulacién
eléctrica de la altura es un ejemplo de como podemos convencer con nuestras
soluciones, incluso para un gran nimero de requisitos especiales. Los requisitos eran:

= Varios segmentos de plataforma acoplables para trabajos en techos en los laterales
del vehiculo. Todos los trabajos en el techo del vehiculo deben poder realizarse
desde la plataforma.
= Adaptacion a diferentes alturas y tipos de vehiculos mediante la regulacion
de altura eléctrica.
= La plataforma debe ser mévil para su colocacién en distintos lugares de la nave.
= Barandilla con pasamanos, proteccién de rodilla y rodapiés; barandilla en el lado
del vehiculo con almohadilla.
= Proteccién contra impactos continua en el lateral del vehiculo para protegerlo.

o

(1) Regulacion de altura eléctrica

Posibilidad de adaptacién de la altura de la plataforma
hasta 650 mm mediante accionamiento electromotriz,
por separado para cada segmento. El control se realiza
de forma flexible a través de un panel de control extraible.

Acoplamiento sencillo

Se pueden unir varios segmentos de plataforma mediante
un sencillo sistema de acoplamiento, de modo que pueda
trabajarse con vehiculos de distintas longitudes o varios
vehiculos simultaneamente.

Chasis con freno central

Maniobra manual del segmento de la plataforma mediante
ruedas-guia, cuyo bloqueo se realiza a través de una unidad
de frenado central. Aumenta la seguridad laboral.

2]

(6]

Barandilla acolchada

Para proteger los vehiculos y permitir un trabajo cémodo
y ergonémico, el pasamanos de la barandilla del lado del
vehiculo esté acolchado.

Escalera movil

La inclinacion de la escalera es de 45° en la posicién
central y se adapta a la altura de la plataforma.

Con escalones estriados de aluminio, pasamanos

con revestimiento en ambos lados en rojo de seguridad
y ruedas para maniobrar facilmente.

Elementos de barandilla con fijacién

Cémodos elementos de barandilla extraibles para facilitar
el reequipamiento. Con pasamanos revestido en rojo de
seguridad, asi como proteccion de rodillas y rodapié.
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HYMER-TECNOLOGIA DE ASCENSO

ESCALERAS Y PEDESTALES

= Escaleras simples y con ganchos

= Escaleras correderas y correderas con cuerda
= Escaleras de tijera

= Escaleras multifuncién

= Escaleras con plataforma y descansillo
Productos para aplicaciones especiales

= Pedestales y taburetes

ANDAMIOS MOVILES

= Andamios mdviles con escaleras integradas
= Diferentes tamanios de plataforma
= Opcionalmente con traviesas / estabilizadores

ESCALERAS, PLATAFORMAS Y
PLATAFORMAS DE MANTENIMIENTO

= Configuraciones HYMER
= Construcciones especiales
= Configurador online: hymer-configurador.es

ESCALERAS VERTICALES FIJAS

= Escalera para el mantenimiento de un edificio

= Escalera de emergencia / escalera de incendios /
salida de emergencia

= Escalera de mantenimiento de maquinas

= Configurador online: hymer-configurador.es
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http://hymer-configurador.es
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EN CASA EN ALLGAU, EN CASA EN EUROPA.

60 afos de excelente calidad «made in Germany>>.

con la mediocridad, sino que cuestionamos los estandares

Desde el primer dia en posesion de nuestra familia fundadora,
vigentes y los redefinimos. De este modo, creamos estabilidad

hemos actuado con éxito en el mercado como una empresa
estable que opera en toda Europa. Porque no nos conformamos y progreso al mismo tiempo.
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