
Sistema de barandillas HYGHTS

HYGHTS – Sistemas de barandillas para  
una seguridad máxima en el tejado.

HECHA PARA
CREADORES.

Precios recomendados de venta sin IVA
para clientes comerciales a partir del 01.06.2026
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HECHA PARA
CREADORES.

Con nuestro sistema de barandillas HYGHTS, podrá 
proteger de forma fiable y duradera tejados y bordes de 
caída. De montaje rápido, adaptables de forma flexible y 
con la máxima seguridad, los módulos premontados y los 
sistemas de clic permiten una instalación sin esfuerzo, 
limpia, rápida y sin intervenir en la cubierta del tejado. 
Fabricados en Alemania, nuestros sistemas convencen 
por su máxima calidad y su preciso acabado. Para una 
seguridad máxima en cualquier situación de trabajo. 
Totalmente en consonancia con nuestro compromiso: 
HARD WORK MADE EASY.
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POR QUÉ PROTECCIÓN ANTICAÍDAS 
COLECTIVA
Dado que las zonas de tejados planos se utilizan cada vez más como superficies útiles y de trabajo, es 
necesario realizar trabajos periódicos de mantenimiento, conservación, cuidado y retirada de nieve. Los 
operadores de edificios y superficies de tejados están obligados a asegurar las zonas de tejados de manera 
que no supongan un peligro para las personas cuando se utilizan de forma adecuada. Esto también se aplica 
a las empresas externas y al personal de mantenimiento y servicio.

	∙ Máxima seguridad para todos los usuarios: Un sistema de barandillas fijas protege automáticamente contra 
caídas, independientemente de la formación o la experiencia.

	∙ Acceso para personal sin formación: No se requieren instrucciones ni certificados especiales, incluso los 
equipos temporales o externos pueden trabajar con seguridad.

	∙ Costes mínimos: El mantenimiento y las revisiones periódicas son sencillos y económicos, sin necesidad de 
costosos equipos de rescate ni EPI individuales.

	∙ Uso eficiente: Sin complicadas instalaciones de cables de seguridad ni preparativos que requieren mucho tiempo, 
listo para usar de inmediato.

	∙ Inversión a largo plazo: Los materiales robustos y la calidad probada garantizan una protección duradera con un 
esfuerzo mínimo.

Sus ventajas de un vistazo:

LISTA DE COMPROBACIÓN: PLANIFICACIÓN 
DE SISTEMAS DE BARANDILLAS
1. Finalidad y uso

Aclarar la finalidad de la superficie del tejado (mantenimiento y conservación) 
Definir el tipo de uso (privado, comercial, público) 
Identificar el grupo de personas usuarias 
Frecuencia de acceso 
Uso permanente o temporal

2. Análisis del proyecto y de la ubicación
Inclinación del tejado 
Revestimiento del tejado: material y características 
Comprobar la superficie disponible para colocar elementos de lastre 
Estructuras que deben tenerse en cuenta (desniveles, claraboyas, instalaciones de climatización, tuberías, etc.) 
Requisitos de diseño o monumentales (si procede) 
Altura del edificio y ubicación: incluir en la planificación las cargas de viento y nieve 
Capacidad de carga del tejado 
Medidas

3. Planificación y selección del sistema
Seleccionar el sistema de barandillas según los requisitos (normas y reglamentos locales vigentes) 
Comprobar la compatibilidad con la estructura del tejado 
Tener en cuenta las posibilidades de acceso para el montaje y el mantenimiento

4. Montaje, funcionamiento y seguridad
Garantizar la protección anticaídas para el personal de montaje 
Tener en cuenta los planes de emergencia y rescate 
Señalizar claramente el sistema de barandillas 
Documentar las instrucciones de montaje y los protocolos de prueba 
Planificar inspecciones periódicas
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CUADRO INFORMATIVO: 
SEGURIDAD JURÍDICA
La selección e instalación de sistemas de protección anticaídas en tejados se realiza de acuerdo con 
las directivas europeas de seguridad en el trabajo y las normativas nacionales aplicables. 
Cada proyecto se basa en una evaluación de riesgos específica del objeto, que identifica los posibles 
riesgos y define medidas de protección concretas.

PRIORIDAD DE APLICACIÓN

leyes

reglamentos

reglas técnicas

normativas nacionales

normas nacionales

Las medidas de protección colectiva tienen prioridad absoluta.

Las siguientes personas están obligadas a tener en cuenta y aplicar 
estas directrices de forma vinculante:

	∙ Arquitectos/planificadores
	∙ Administradores de edificios e instalaciones
	∙ Propietarios/inquilinos
	∙ Gerentes
	∙ Responsables de salud y seguridad
	∙ Especialistas en seguridad laboral
	∙ Contratistas generales y subcontratistas
	∙ Gestión de instalaciones

En la práctica, hay varios factores que influyen en los requisitos de los sistemas de barandillas. Entre ellos se 
encuentran, por ejemplo, la categoría de uso de la superficie del tejado, el revestimiento y la altura de montaje, 
la superficie disponible para colocar los lastres, la altura del edificio y la ubicación geográfica. 
 
Le asesoramos detalladamente y le aclaramos todos los detalles técnicos.

+34 651 12 07 45 gestiones@hymer-alu.de

Probados técnicamente y certificados oficialmente

Los sistemas de barandillas HYGHTS han sido probados por institutos de ensayo independientes  
y acreditados, y están certificados según las normas DIN EN ISO 14122-3, DIN EN 13374 - Clase A 
y NF E85-015. Los certificados están disponibles bajo petición.
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PROTECCIÓN DE BORDES DE TEJADOS Y 
PREVENCIÓN DE CAÍDAS – DIRECTRICES 
EUROPEASPEAN GUIDANCE
Principio clave: Las medidas de protección colectiva siempre tienen prioridad sobre los equipos de 
protección personal (EPI). Los EPI solo se utilizan como complemento cuando las medidas colectivas  
no son viables o resultan desproporcionadas.

	∙ Directiva marco 89/391/CEE de la UE – Obligaciones generales en materia de seguridad y salud  
en el trabajo

	∙ EN 13374 – Sistemas temporales de protección de bordes
	∙ ISO 14122-3 Seguridad de las máquinas – Accesos fijos a instalaciones de máquinas parte 3:  

escaleras, escaleras de tijera y barandillas
	∙ Aplicaciones nacionales – Cada país puede definir requisitos específicos

Normas y directivas europeas

Jerarquía de protección contra caídas (enfoque de la UE)

Nivel Descripción Ejemplos de medidas

I    Protección colectiva Prevenir las caídas desde el origen Barandillas permanentes, parapetos, 
barreras en los bordes del tejado

II  Medidas colectivas temporales Proteger durante el mantenimiento / 
trabajos temporales

Barandillas temporales,  
redes de seguridad

III  Protección personal (EPI) Solo si la protección colectiva  
no es viable

Arneses de seguridad, cordones  
de seguridad, puntos de anclaje

Nota: Los requisitos nacionales pueden variar. Consulte siempre la normativa local y realice 
una evaluación de riesgos específica para cada emplazamiento.

Qué hacer y qué no hacer

	∙ Utilice protección permanente para los bordes siempre que sea posible.
	∙ Realice evaluaciones de riesgos para cada nueva tarea en el tejado.
	∙ Marque claramente las zonas restringidas y los peligros.

Hazlo:

No se debe hacer:

	∙ Confiar únicamente en el EPI como primera línea de defensa.
	∙ Ignorar las brechas temporales en las barandillas.
	∙ Permitir que trabajadores sin formación se acerquen a bordes sin protección.
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SISTEMA DE BARANDILLAS HYGHTS

Con nuestro nuevo sistema de barandillas, establecemos nuevos estándares en cuanto a facilidad de 
montaje y adaptabilidad. Desarrollado para un uso duradero en tejados, el sistema convence por su 
máxima flexibilidad y su mínimo esfuerzo de montaje, sin necesidad de taladrar y con un uso reducido de 
herramientas. Para una seguridad máxima: Cnforme a las normas y flexible. Los sistemas de barandillas 
HYGHTS ofrecen una conformidad con las normas del 100 % y una garantía de calidad certificada. El 
resultado: Instalación rápida, funcionamiento seguro y fiabilidad duradera.

Configurador online: 
Servicio de mapas en línea, fácil recopilación de datos, planificación conforme a las normas.

Variante inclinable: 
Para compensar con precisión las inclinaciones del tejado.

Resistente a la corrosión: 
Todas las piezas son de aluminio o acero inoxidable.

Sin penetración:  
Sin puentes térmicos, sin transmisión de ruido.

Diseño modular: 
Adaptación flexible a las circunstancias, posibilidad de realizar ajustes sencillos en caso de cambios.

Regulación de altura hasta 200 mm: 
Para compensar con precisión las diferencias de altura.

Montaje mediante sistema de clic: 
Elementos de poste premontados, sin taladrar, sin dañar la cubierta del tejado.

Medición in situ: 
Medición exacta para una protección anticaídas a medida.

Bajo peso propio: 
Y, por lo tanto, un peso superficial reducido.

Encuentre rápidamente la solución adecuada: Mida el edificio en el servicio 
de mapas online o elija entre formas predefinidas – el configurador online 
facilita el inicio de la planificación y la hace más precisa.
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Bild!!

LA SOLUCIÓN ADECUADA 
PARA CADA SITUACIÓN

HYGHTS flex

HYGHTS estándar

HYGHTS cúpulas luminosas

Variante inclinable para compensar con precisión las 
inclinaciones del tejado. 
El sistema de barandillas flexible es adecuado para 
tejados planos con una inclinación de hasta 10° y 
garantiza la máxima adaptabilidad. Con postes ajustables 
que compensan inclinaciones de -5° a +30°, HYGHTS 
flex se adapta a la inclinación de su tejado. Los postes 
ajustables se pueden adaptar de forma flexible a 
diferentes inclinaciones de techo y ajustar en altura. De 
este modo, se crea una protección anticaídas segura y 
personalizable para cualquier forma de techo.

El sistema de barandillas estándar consta de 
postes rígidos, cuya altura se puede ajustar 
individualmente. HYGHTS standard convence 
por su fácil manejo y su estabilidad fiable, ideal 
para aplicaciones estándar.

Las zonas especiales, como las claraboyas, 
también se pueden equipar de forma segura 
con los sistemas de barandillas HYGHTS. La 
configuración se realiza cómodamente en 
el configurador, en el que los elementos se 
añaden y ajustan con un solo clic.
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COMPONENTES DEL SISTEMA

Barandilla

Rodilla

Poste

Rodapié

Conector angular 

Extremo de baranilla

Estabilizador

Peso de lastre

Barrera de paso

Sistema de clic

COMPONENTES

Estabilizador Lastre Sistema de clic

Los estabilizadores de diferentes 
longitudes garantizan una 
adaptación perfecta a las 
circunstancias individuales, lo que 
proporciona la máxima flexibilidad 
in situ.

Pesos totalmente de plástico 
fabricados con material reciclado, 
con un peso de 12,5 kg y asas 
ergonómicas. Apilables de forma 
modular, ahorran espacio y se 
pueden combinar de forma 
flexible. Resistentes a los rayos 
UV y a la intemperie.

Los elementos de poste 
premontados permiten una conexión 
rápida mediante un sistema de clic. 
Sin taladrar, sin virutas, sin dañar la 
cubierta del tejado. Así ahorrará un 
valioso tiempo de montaje.
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Conector para barras Conector para estabilizador Fijación a la pared

Los conectores lineales y 
angulares para barandillas y 
barandillas bajas ofrecen la 
máxima flexibilidad y permiten 
ajustes continuos en un rango 
de 90° a 180°.

El conector angular para 
estabilizador permite un 
montaje seguro en las esquinas 
del tejado.

Unión final con las paredes.

Extremo de barandilla Juego de cubiertas

El extremo de barandilla 
forma el cierre a medida de 
la barandilla y el travesaño.

El juego de cubiertas sirve 
como remate para los tubos 
y se coloca en el tubo de 
barandilla.

ACCESORIOS

Barrera de paso Rodapié Colors

Se puede montar con 
apertura flexible a la izquierda 
o a la derecha. Se cierra 
automáticamente para garantizar 
la máxima seguridad laboral.

Si no hay borde en el tejado o 
este es inferior a 150 mm, es 
necesario instalar un rodapié.

Los sistemas de barandillas 
HYGHTS están disponibles en todos 
los colores RAL con recubrimiento 
en polvo. 
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CONFIGURADOR HYMER PARA  
SISTEMAS DE BARANDILLAS HYGHTS
Configure ahora con la máxima comodidad. 

Con nuestro configurador, podrá planificar de forma rápida y sencilla sistemas de barandillas personalizados. Además 
de la configuración, también se pueden medir con precisión las superficies de los tejados de los edificios existentes. 
Todos los datos introducidos se comprueban automáticamente para garantizar que cumplen con la normativa, lo que 
garantiza que su proyecto cumpla en todo momento con las normas de seguridad vigentes.

Vista de mapa en 3D o selección de superficie estándar  
o de forma libre: Elija la forma que más le convenga o mida 
su edificio existente con la vista de mapa en 3D e inicie la 
configuración. 

Configuración fácil de usar en pocos pasos: Tras introducir  
las medidas, aparece una vista en 3D de la configuración y  
se pueden realizar ajustes individuales, como añadir una 
barrera de paso, rodapié o elementos barandilla alrededor  
de las claraboyas.

Puede guardar la configuración y volver a abrirla más
adelante. Con tan solo un clic, su presupuesto se creará
para su visualización inmediata y podrá enviar fácilmente
su pedido en línea.

Su pedido se procesará de inmediato y su nueva  
solución de escalera vertical se entregará rápidamente.

01 Selección del producto. 02 Configuración de las características.

03 Acceso al presupuesto detallado. 04 Entrega de barandillas para tejados.

¡Configúralo ahora!

hymer-configurador.es

http://hymer-configurador.es
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MÓDULOS PRECONFIGURADOS DE LOS 
SISTEMAS DE BARANDILLAS HYGHTS

13	 Sistema de barandillas HYGHTS, estándar, EN 13374 A

13 	 Sistema de barandillas HYGHTS, estándar, ISO 14122-3 & NF E85-015

14	 Sistema de barandillas HYGHTS, flex, EN 13374 A

14	 Sistema de barandillas HYGHTS, flex, ISO 14122-3 & NF E85-015

16	 Sistema de barandillas HYGHTS, barandilla para cúpula luminosa sin barrera de paso

16	 Sistema de barandillas HYGHTS, barandilla para cúpula luminosa con barrera de paso



2.500 mm

1.500 mm

EN 13374 A

ISO 14122-3 & NF E85-015

12

Sistemas temporales de protección lateral

Accesos a instalaciones de máquinas / industriales

SISTEMAS DE BARANDILLAS HYGHTS, ESTÁNDAR & FLEX
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EN 13374 A

ISO 14122-3 & NF E85-015

SISTEMAS DE BARANDILLAS HYGHTS, ESTÁNDAR

Metros lineales 3 15 30 60 90

Peso (aprox. kg) 262,9 706,1 1.260,6 2.366,4 3.474,9

Referencia 33511303 33511315 33511330 33511360 33511390

Sistema de barandillas HYGHTS, estándar, con estabilizador corto

	· Incluye postes, pesos, tubos de barandillas y de rodapiés, conectores lineales  
y uniones atornilladas.
	· La herramienta de montaje (referencia 30510110) debe pedirse por separado  
en la cantidad necesaria.
	· Para las esquinas o la barrera de paso se necesita material adicional.
	· Nota: Si los tubos de barandilla y de rodapié sobresalen más de 0,6 metros  
por encima del último poste, se requiere un extremo de barandilla  
(referencia 30510108).

Metros lineales 3 15 30 60 90

Peso (aprox. kg) 210,8 497,7 843,3 1.532,2 2.224,0

Referencia 30511303 30511315 30511330 30511360 30511390

Sistema de barandillas HYGHTS, estándar, con estabilizador corto

	· Incluye postes, pesos, tubos de barandillas y de rodapiés, conectores lineales  
y uniones atornilladas.
	· La herramienta de montaje (referencia 30510110) debe pedirse por separado  
en la cantidad necesaria.
	· Para las esquinas o la barrera de paso se necesita material adicional.
	· Nota: Si los tubos de barandilla y de rodapié sobresalen más de 0,6 metros  
por encima del último poste, se requiere un extremo de barandilla  
(referencia 30510108).

Metros lineales 3 15 30 60 90

Peso (aprox. kg) 111,6 275,5 473,5 867,2 1.263,8

Referencia 30511403 30511415 30511430 30511460 30511490

Sistema de barandillas HYGHTS, estándar, con estabilizador largo

	· Incluye postes, pesos, tubos de barandillas y de rodapiés, conectores lineales  
y uniones atornilladas.
	· La herramienta de montaje (referencia 30510110) debe pedirse por separado  
​en la cantidad necesaria.
	· Para las esquinas o la barrera de paso se necesita material adicional.
	· Nota: Si los tubos de barandilla y de rodapié sobresalen más de 0,6 metros  
por encima del último poste, se requiere un extremo de barandilla  
(referencia 30510108).

Metros lineales 3 15 30 60 90

Peso (aprox. kg) 139,1 385,5 694,0 1.307,8 1.924,3

Referencia 33511403 33511415 33511430 33511460 33511490

Sistema de barandillas HYGHTS, estándar, con estabilizador largo

	· Incluye postes, pesos, tubos de barandillas y de rodapiés, conectores lineales  
y uniones atornilladas.
	· La herramienta de montaje (referencia 30510110) debe pedirse por separado  
​en la cantidad necesaria.
	· Para las esquinas o la barrera de paso se necesita material adicional.
	· Nota: Si los tubos de barandilla y de rodapié sobresalen más de 0,6 metros  
por encima del último poste, se requiere un extremo de barandilla  
(referencia 30510108).

PVP recomendado sin IVA € 532,50 1.946,50 3.674,50 7.109,00 10.585,00

PVP recomendado sin IVA € 763,50 2.460,00 4.527,00 8.639,50 12.793,50

PVP recomendado sin IVA € 690,50 2.578,50 4.952,50 9.657,00 14.391,00

PVP recomendado sin IVA € 978,00 3.318,00 6.257,00 12.091,50 17.955,50
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EN 13374 A

ISO 14122-3 & NF E85-015

SISTEMAS DE BARANDILLAS HYGHTS, FLEX

Metros lineales 3 15 30 60 90

Peso (aprox. kg) 112,4 278,3 478,7 877,2 1.278,6

Referencia 30512403 30512415 30512430 30512460 30512490

Sistema de barandillas HYGHTS, flex, con estabilizador largo

	· Incluye postes, pesos, tubos de barandillas y de rodapiés, conectores lineales  
y uniones atornilladas.
	· La herramienta de montaje (referencia 30510110) debe pedirse por separado 
en la cantidad necesaria.
	· Para las esquinas o la barrera de paso se necesita material adicional.
	· Nota: Si los tubos de barandilla y de rodapié sobresalen más de 0,6 metros  
por encima del último poste, se requiere un extremo de barandilla  
(referencia 30510108).

Metros lineales 3 15 30 60 90

Peso (aprox. kg) 140,3 389,9 702,4 1.324,2 1.948,7

Referencia 33512403 33512415 33512430 33512460 33512490

Sistema de barandillas HYGHTS, flex, con estabilizador largo

	· Incluye postes, pesos, tubos de barandillas y de rodapiés, conectores lineales  
y uniones atornilladas.
	· La herramienta de montaje (referencia 30510110) debe pedirse por separado 
en la cantidad necesaria.
	· Para las esquinas o la barrera de paso se necesita material adicional.
	· Nota: Si los tubos de barandilla y de rodapié sobresalen más de 0,6 metros  
por encima del último poste, se requiere un extremo de barandilla  
(referencia 30510108).

Metros lineales 3 15 30 60 90

Peso (aprox. kg) 211,6 500,5 848,5 1.542,2 2.238,8

Referencia 30512303 30512315 30512330 30512360 30512390

Sistema de barandillas HYGHTS, flex, con estabilizador corto

	· Incluye postes, pesos, tubos de barandillas y de rodapiés, conectores lineales  
y uniones atornilladas.
	· La herramienta de montaje (referencia 30510110) debe pedirse por separado 
en la cantidad necesaria.
	· Para las esquinas o la barrera de paso se necesita material adicional.
	· Nota: Si los tubos de barandilla y de rodapié sobresalen más de 0,6 metros  
por encima del último poste, se requiere un extremo de barandilla  
(referencia 30510108).

Metros lineales 3 15 30 60 90

Peso (aprox. kg) 264,1 710,5 1.269,0 2.382,8 3.499,3

Referencia 33512303 33512315 33512330 33512360 33512390

Sistema de barandillas HYGHTS, flex, con estabilizador corto

	· Incluye postes, pesos, tubos de barandillas y de rodapiés, conectores lineales  
y uniones atornilladas.
	· La herramienta de montaje (referencia 30510110) debe pedirse por separado 
en la cantidad necesaria.
	· Para las esquinas o la barrera de paso se necesita material adicional.
	· Nota: Si los tubos de barandilla y de rodapié sobresalen más de 0,6 metros  
por encima del último poste, se requiere un extremo de barandilla  
(referencia 30510108).

PVP recomendado sin IVA € 571,50 2.083,00 3.928,00 7.596,50 11.306,50

PVP recomendado sin IVA € 799,50 2.586,00 4.761,00 9.089,50 13.459,50

PVP recomendado sin IVA € 749,00 2.793,00 5.362,00 10.456,50 15.580,50

PVP recomendado sin IVA € 1.032,00 3.516,00 6.635,00 12.829,50 19.053,50



15

BARANDILLAS PARA CÚPULA LUMINOSA

SIN BARRERA DE PASO

CON BARRERA DE PASO
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EN 13374 A

ISO 14122-3 & NF E85-015

BARANDILLAS PARA CÚPULA LUMINOSA

Sistema de barandillas HYGHTS, barandilla para cúpula luminosa 
sin barrera de paso
	· Módulos preconfigurados para asegurar cúpulas luminosas.
	· La herramienta de montaje (referencia 30510110) debe pedirse por separado  
en la cantidad necesaria.

Sistema de barandillas HYGHTS, barandilla para cúpula luminosa 
con barrera de paso
	· Módulos preconfigurados para asegurar cúpulas luminosas.
	· Incluye barrera de paso con cierre automático que se puede montar en ambos lados.
	· La herramienta de montaje (referencia 30510110) debe pedirse por separado  
en la cantidad necesaria.

Sistema de barandillas HYGHTS, barandilla para cúpula luminosa 
sin barrera de paso
	· Módulos preconfigurados para asegurar cúpulas luminosas.
	· La herramienta de montaje (referencia 30510110) debe pedirse por separado  
en la cantidad necesaria.

Sistema de barandillas HYGHTS, barandilla para cúpula luminosa 
con barrera de paso
	· Módulos preconfigurados para asegurar cúpulas luminosas.
	· Incluye barrera de paso con cierre automático que se puede montar en ambos lados.
	· La herramienta de montaje (referencia 30510110) debe pedirse por separado  
en la cantidad necesaria.

Tamaño (aprox. m) 2 × 2 3 ×3

Peso (aprox. kg) 442,9 446,9

Referencia 30510302 30510303

Tamaño (aprox. m) 2 × 2 3 ×3

Peso (aprox. kg) 546,9 552,7

Referencia 30510312 30510313

Tamaño (aprox. m) 2 × 2 3 ×3

Peso (aprox. kg) 442,9 655,3

Referencia 30510302 33510303

Tamaño (aprox. m) 2 × 2 3 ×3

Peso (aprox. kg) 546,9 761,1

Referencia 30510312 33510313

PVP recomendado sin IVA € 2.466,00 2.806,00

PVP recomendado sin IVA € 3.110,50 3.401,00

PVP recomendado sin IVA € 2.466,00 3.664,00

PVP recomendado sin IVA € 3.110,50 4.259,00
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COMPONENTES DEL SISTEMA  
DE BARANDILLAS HYGHTS

TIPO 305-1

18	 Componentes individuales
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COMPONENTES INDIVIDUALES

Herramienta de montaje HYGHTS

	· Para el montaje del sistema  
de barandillas HYGHTS.

Tornillos de posicionamiento 
para estabilizadores

	· 	Para fijar pesos.
	· Necesario en extremos de  
barandillas independientes.

Material acero inoxidable
Cantidad 
(para número de estabilizadores)

2

Referencia 30510140

Material aluminio

Referencia 30510110

Material acero in-
oxidable

acero in-
oxidable

acero in-
oxidable

Cantidad 
(para número de postes)

15 30 50

Referencia 30510130 30510131 30510132

Unión atornillada para postes

	· Se necesita un tornillo con tuerca  
por cada poste de barandilla.

Material
aluminio/
acero 
inoxidable

aluminio/
acero  
inoxidable

Altura (aprox. mm) 1.100 1.100
Longitud del estabilizador 
(aprox. mm)

1.500 840

Regulación de altura 
(aprox. mm)

30 30

Referencia 30511202 30511204

Poste rígido

	· Tipo estándar (90°) para un  
montaje especialmente rápido.
	· 	Regulación de altura de hasta  
30 mm para compensar fácilmente  
las diferencias de altura.
	· El sistema de clic permite el  
montaje rápido de barandilla y  
de rodapié.

Poste regulable

	· Inclinación variable de -5° a 30°,  
ajustable individualmente hacia  
dentro o hacia fuera.
	· 	Regulación de altura de hasta  
200 mm para compensar fácilmente  
las diferencias de altura.
	· El sistema de clic permite el  
montaje rápido de barandilla y  
de rodapié.

Material
aluminio/
acero 
inoxidable

aluminio/
acero  
inoxidable

Altura (aprox. mm) 1.100 1.100
Longitud del estabilizador 
(aprox. mm)

1.500 840

Regulación de altura 
(aprox. mm)

200 200

Referencia 30512212 30512214

PVP recomendado sin IVA € 20,00

PVP recomendado sin IVA € 99,00 96,50

PVP recomendado sin IVA € 118,50 114,50

PVP recomendado 
sin IVA € 14,00 28,00 48,00

PVP recomendado sin IVA € 6,50
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COMPONENTES INDIVIDUALES

Material plástico

Dimensiones (aprox. mm) 400 ×400

Peso (aprox. kg) 0,3

Referencia 30510111

Esterilla protectora para edificios

	· Máxima estabilidad gracias a las  
alfombrillas especiales para la  
protección de edificios.
	· Evita deslizamientos y protege la 
superficie del tejado.
	· El montaje de la barandilla solo está 
permitido con alfombrillas para la  
protección de edificios. Se pueden 
utilizar alfombrillas originales o 
alternativas equivalentes.

Material plástico

Peso (aprox. kg) 12,5

Referencia 30510125

Peso de lastre

	· Pesa solo 12,5 kg y cuenta con asas 
ergonómicas para un manejo cómodo.
	· Modular, apilable y, por lo tanto,  
ahorra espacio y se puede combinar 
de forma flexible.
	· Pesos totalmente de plástico  
fabricados con material reciclado.
	· Para estabilizadores de 1500 mm  
se necesitan dos pesos, para  
estabilizadores de 840 mm se  
necesitan cuatro pesos.

Material aluminio

Referencia 30510107

Conector angular para estabilizado

	· Para unir estabilizadores en esquinas.
	· Reduce el lastre necesario.

Material aluminio

Longitud (aprox. mm) 3.000

Referencia 30510100

Tubo de barandilla y de rodapié

	· Fácil recorte con cortatubos para 
ajustes rápidos directamente in situ.

Conector lineal para barandillas

	· 	Para unir tubos de barandillas  
y de rodapiés.
	· Fácil montaje: Se fija fácilmente  
con solo dos tornillos.

Material aluminio

Referencia 30510103

PVP recomendado sin IVA € 16,00

PVP recomendado sin IVA € 29,50

PVP recomendado sin IVA € 35,50

PVP recomendado sin IVA € 42,50

PVP recomendado sin IVA € 3,70
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Material aluminio

Referencia 30510102

Conector angular para barandillas

	· 	Para unir tubos de barandillas  
y de rodapiés.
	· 	Máxima flexibilidad para todos los  
rincones gracias a la posibilidad de 
ajuste de 90° a 180°.

Material aluminio

Ancho de paso (aprox. mm) 800
Dimensiones totales  
LxAl (aprox. mm)

1.410 x 540

Referencia 30510106

Barrera de paso

	· Se puede montar con apertura  
a la izquierda o a la derecha.
	· Para el montaje se necesitan cuatro 
conectores lineales para barandillas 
(referencia 30510103).
	· 	Incluye dos extremos de barandilla.

Material aluminio

Referencia 30510109

Juego de fijaciones a la pared

	· Para la fijación de la barandilla  
y el rodapié a la pared.
	· 	Punto de fijación ajustable  
individualmente gracias a la  
conexión giratoria libre.
	· 	Contenido: 2 fijaciones a la pared.

Material aluminio

Referencia 30510108

COMPONENTES INDIVIDUALES

Material plástico

Diámetro (aprox. mm) 40

Referencia 30510127

Juego de cubiertas

	· Para cubrir tubos de barandillas  
y de rodapiés.
	· 	Contenido: 2 cubiertas.

Extremo de barandilla

	· Para una unión estable entre  
la barandilla y el rodapié.
	· 	Se necesitan además dos  
conectores lineales para barandillas 
(referencia 30510103).

PVP recomendado sin IVA € 25,00

PVP recomendado sin IVA € 3,50

PVP recomendado sin IVA € 85,00

PVP recomendado sin IVA € 267,50

PVP recomendado sin IVA € 56,50
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Material acero inoxidable/ 
aluminio

Referencia 30510105

Conector angular para rodapiés

	· 	Para unir rodapiés en las esquinas.
	· Incl. material de fijación.

Material acero inoxidable/ 
aluminio

Referencia 30510113

Fijación a la pared para rodapiés

	· Para la fijación del rodapié  
a la pared.

Material aluminio

Longitud (aprox. mm) 3.000

Referencia 30510101

Rodapié

	· 	Se necesita si no existe ya un  
ático de ≥ 150 mm en la obra.
	· Para el montaje se necesita una  
unión atornillada para rodapiés  
(referencia 30510135).
	· 	Para unir los rodapiés también  
se necesitan conectores lineales  
y angulares para rodapiés  
(referencia 30510104 y 30510105).

Material acero inoxidable/ 
aluminio

Referencia 30510104

COMPONENTES INDIVIDUALES

Conector lineal para rodapiés

	· Para unir rodapiés en sentido  
longitudinal.
	· Incl. material de fijación.

Unión atornillada para rodapiés

	· Para el montaje de rodapiés en  
postes de barandillas.

Material acero inoxidable

Cantidad (unidades) 2

Referencia 30510135

PVP recomendado sin IVA € 52,50

PVP recomendado sin IVA € 16,50

PVP recomendado sin IVA € 25,50

Material acero inoxidable/ 
aluminio

Referencia 30510105

Conector angular para rodapiés

	· 	Para unir rodapiés en las esquinas.
	· Incl. material de fijación.

PVP recomendado sin IVA € 26,50

PVP recomendado sin IVA € 21,00
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SOLUCIONES COMPLETAS  
DE UN SOLO PROVEEDOR
Máxima seguridad y acceso completo desde un solo proveedor:

Nuestras escaleras verticales fijas de acero o aluminio complementan a la perfección nuestros sistemas 
de barandillas HYGHTS. El resultado es una solución completa y conforme a la normativa para el acceso 
al tejado y la protección anticaídas. Con nuestro práctico configurador, también puede planificar su 
escalera de forma personalizada: rápida, sencilla y fiable.

Todas nuestras escaleras verticales fijas y sistemas de 

barandillas están disponibles con un revestimiento RAL 

de alta calidad bajo pedido. De este modo, las soluciones 

se pueden adaptar visualmente a su edificio, lo que le 

confiere un aspecto uniforme y profesional.

Uniones sencillas mediante
conectores de escaleras
atornillables.

Montaje rápido y sencillo
con perfiles en C. Posibilidad
de un desplazamiento
posterior vertical.

Se pueden seleccionar
diferentes variantes de salida, 
como salida con puente,
gradilla, pasamanos o apoyo  
de acceso.

Accesos seleccionables
individualmente con
diferentes posibilidades
de bloqueo.

Ejemplo de producto: 
Escalera vertical fija  
según las normas  
DIN 18799-1 y DIN 14094-1

hymer-configurador.es

http://hymer-configurador.es
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