
ÉCHELLE À CRINOLINES EN 
ALUMINIUM OU EN ACIER : QUEL 
EST LE MATÉRIAU LE PLUS ADAPTÉ ?

Le choix entre l’aluminium ou l’acier pour vos échelles à crinolines dépend de 
différents facteurs. Nous vous présentons les principales différences en un coup d‘œil.

Matériau Aluminium

Nos échelles à crinolines en aluminium 
séduisent par leur longévité et leur 
faible poids. L’avantage de la légèreté 
favorise un montage simple et rapide 
sur site. De plus, les transformations 
ou modifications ultérieures ne posent 
aucun problème, car aucun traitement 
laborieux du matériau n’est nécessaire 
après le redécoupage de composants 
individuels.

Acier galvanisé

Les échelles à crinolines en acier se
caractérisent par leur robustesse et
leur extrême stabilité. Elles résistent à
des températures plus élevées que les
échelles en aluminium stationnaires.
Le montage sur site est généralement
effectué à l’aide d’une grue.

Type 3185/3385
3287/3387

3196/3396
3298/3398

Largeur de l‘échelle 448 mm

La conception compacte des échelles
à crinolines permet un montage dans
des espaces exigus qui ne peuvent pas
accueillir une échelle stationnaire.

520 mm

Les dimensions généreuses de
l’échelle garantissent une montée
et une descente particulièrement
confortables.

Diamètre de la nacelle 724 mm 724 mm

Échelons profilé strié échelon perforé

Revêtement
en couleur RAL

possible possible

Protection anti-chute
alternative (rail antichute)

possible possible
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