
Wartung, Reparatur und Service –
mit unserer modularen Multi-Arbeitsbühne.

EINFACH DIE 
PASSENDE BÜHNE



Verstellart Höhenverstellung zum Abstecken Höhenverstellung mit Kurbel

Best.-Nr. 226001 + 20001135 226002 + 20001135

Vielseitig und flexibel
für jeden Einsatz

Anwendungsbeispiel: 
So könnte Ihre Bühne aussehen 

Ob zur regelmäßigen Wartung oder für eine 
kurzfristige Reparatur – bei allen Arbeiten an 
LKWs, sonstigen Nutzfahrzeugen, Maschinen 
oder Anlagen sind neben dem optimalen Zugang 
ein hohes Maß an Komfort und ma ximale 
Sicherheit entscheidend.

Basisbühne inklusive
226001/226002

Mit unserer neuen, individuell 
zusammen stellbaren Multi-Arbeits bühne lassen 
sich beispielsweise Arbeiten am Heck- und 
Frontspoiler, an der Frontscheibe sowie auf dem 
Dach einfach, bequem und sicher erledigen. 

Auch in den Bereichen, in denen ein 
streben freier Unterbau und zusätzlich noch 
eine Höhenverstellung benötigt wird, kommt 
unsere Multi-Arbeitsbühne zum Einsatz.

Leiterzustieg
20001135

Nettopreis ab Werk ohne MwSt. € ab 5.345,00 ab 6.945,00



IHRE BASISBÜHNE
Wählen Sie das Grundmodul.

Kurbel- 
Höhenverstellung

Absteck- 
Höhenverstellung

Die Grundmodul-Bühne mit Höhenverstellung 
zum Abstecken ist wie gemacht für den
unkomplizierten, dauerhaften Einsatz.
Einmal in der gewünschten Höhe verstellt,
ist die Basisbühne äußerst wartungsarm,
da die Getriebe nicht eingefettet
werden müssen.

 ȫ Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

 ȫ Optimaler Einsatz bei 
 wenigen Verstell-Intervallen

 ȫ Geringer Wartungsaufwand

Die Grundmodul-Bühne mit Höhenverstellung 
zum Kurbeln lässt sich schnell und komfortabel 
ohne Gabelstapler oder Kran verstellen.
Die handliche Kurbel ist einfach und leicht-
gängig zu bedienen, sodass die Bühne äußerst 
flexibel in ihrem Einsatz ist.

 ȫ Stufenloses Verstellen

 ȫ Geringer Kraftaufwand 

 ȫ Kein Stromverbrauch

226001 226002



IHRE SICHERHEITSBÜHNE

Leiterzustieg Podestvierholm-
treppe

Vierholmtreppe

Praktisch, multifunktional und platz-
sparend: Der Leiterzustieg ist dank 
Einhängehaken im Handumdrehen an 
der Bühne befestigt und kann ebenso 
schnell wieder entfernt werden, um 
als Zustieg für andere Einsatzberei-
che zu dienen.

 ȫ Attraktives 
 Preis-Leistungs-Verhältnis

 ȫ Geringer Platzbedarf

 ȫ Zusätzlich als Anlegeleiter 
 verwendbar

An der Stirnseite in L-Form 
positionierbar, ist die Vierholmtreppe 
mit Erweiterungspodest und Geländer 
wie gemacht für den vielseitigen und 
platzsparenden Einsatz der Bühne. 
Denn die Bühnen-Gesamtlänge kann 
aufgrund der 90°-Winkel-Stellung 
der Treppe verringert werden. 

 ȫ Variabel mit automatischer 
 Höhenanpassung (ca. 19° – 59°) 

 ȫ Komfortabel begehbar 
 durch 500-mm-Stufenbreite

 ȫ Sicheres Begehen dank 
 der Geländer an Treppe 
 und Erweiterungspodest

 ȫ Platzsparend aufgrund 
 L-Form-Positionierung

Die Vierholmtreppe ohne Erweite-
rungspodest lässt sich stirnseitig 
positionieren. Sie passt sich 
automatisch an die Höhe der Bühne 
an und bietet insgesamt ein hohes 
Maß an Komfort und Sicherheit.
Dabei lässt sie sich bequem mit 
einem Werkzeugkoffer begehen.

 ȫ Variabel mit automatischer 
 Höhenanpassung (ca. 19° – 59°) 

 ȫ Komfortabel begehbar 
 durch 500-mm-Stufenbreite

 ȫ Sicherer Auf- und Abstieg 
 dank beidseitigem Geländer

Legen Sie den Zustieg fest.

20001135 20001137 20001136



IHRE KOMFORTBÜHNE
Optionales Zubehör für vereinfachtes Arbeiten.

Gabelstapleraufnahme-Set

Kranösen-Set (4 Stück)

Kurbelspindel-Set (2 Stück)

Ablageschale (schmal/breit)

Zusatzgeländer

Zum sicheren Anheben der Plattform mit einem Gabelstapler.
Die Gabelaufnahmen werden direkt unterhalb der Plattform montiert.  
Zur Verwendung bei Modulbühne 226001 (Absteck-Höhenverstellung).

Zum sicheren Anheben der Plattform mit Gurt und Hallenkran sowie,
wenn vor Ort möglich, zum Versetzen via Kran in der Halle.
Die vier Kranösen werden direkt am Rahmen der Plattform montiert –
eine praktische Alternative zu Gabelstapleraufnahmen.
Empfohlen bei Modulbühne 226001 (Absteck-Höhenverstellung).

Set bestehend aus zwei Kurbelspindeln inkl. Befestigungsmaterial.
Die Kurbelspindel ist stirnseitig an den Traversen positioniert.
Zur Erhöhung der Standsicherheit und zum Ausgleich von 
Boden unebenheiten.

Praktisch und komfortabel: In den Ablageschalen sind Werkzeuge und 
Kleinteile jederzeit griffbereit. Zur Befestigung am Handlauf vom Geländer.

Je nach Gegebenheiten vor Ort, bietet das Zusatzgeländer 
ein Plus an Sicherheit und Komfort. Vier Geländerhalter mit 
Klemmhebel sorgen dabei für eine hohe Stabilität.

20000582/20000583

20001294

20001134

20001132

20001133



Verstellart Absteck-Höhenverstellung Kurbel-Höhenverstellung

Laufbelag Aluminium gerieft R11 Aluminium gerieft R11

Plattformlänge (ca. mm) 3.250 3.250

Lichte Länge (ca. mm) 3.000 3.000

Gesamthöhe min/max (ca. mm) 2.104/3.304 2.104/3.304

Traversenbreite (ca. mm) 1.200 1.200

Lenkrollen mit Feststellbremse
Durchmesser (ca. mm)

— 160

Standhöhe (ca. mm) 800 – 2.000 (in 100 mm Schritten) 800 – 2.000 (stufenlos)

Eigengewicht (ca. kg) 285 325

Geländerhöhe (ca. mm) 1.100 1.100

Stufenbreite (ca. mm) 800 800

Gesamtbelastung (ca. kg) 300 300

Stufen-/Sprossenbelastung (ca. kg) 150 150

Best.-Nr. 226001 226002

Ihre Multi-Arbeitsbühne:
Übersicht technische Daten

Alle Details auf einen Blick
Sie wollen Sie sich Ihre Multi-Arbeitsbühne individuell und flexibel 
zusammenstellen? Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über
die einzelnen Module mit den jeweils relevanten technischen  
Angaben und Artikelnummern.

Basisbühnen

Nettopreis ab Werk ohne MwSt. € ab 4.900,00 ab 6.500,00



Maße
Breite x Tiefe x Höhe (ca. mm)

500 x 100 x 85 500 x 200 x 85

Maximale Belastung (ca. kg) 10 10

Best.-Nr. 20000582 20000583

Ösendurchmesser (ca. mm) 50

Best.-Nr. 20001133

Trägt in Fahrwerk auf um (ca. mm) 255

Best.-Nr. 20001134

Aufnahmeöffnung Breite x Höhe (ca. mm) 250 x 100

Best.-Nr. 20001132

Geländerhalter (Klemmhebel) 4

Länge (ca. mm) 3000

Best.-Nr. 20001294

Art Leiterzustieg Vierholmtreppe Podestvierholmtreppe

Positionierung je nach Höhe (in 280 mm Schritten) an der Stirnseite an der Stirnseite in L-Form

zusätzliche Länge durch Zustieg 
eingefahren/ausgefahren (ca. mm)

+ 700 + 2.540/+ 2.050 + 950

zusätzliche Breite durch Zustieg
eingefahren/ausgefahren (ca. mm)

— — + 2.360/+ 1.870

Maße Erweiterungspodest 
Länge x Breite (ca. mm)

— — 935 x 680

Stufenabstand (ca. mm) 250 — —

Leiterinnenbreite (ca. mm) 350 — —

Stufenbreite (ca. mm) — 520 520

Stufentiefe (ca. mm) 80 300 300

Inklusive beidseitigen Einhängehaken beidseitigem Geländer beidseitigem Geländer

Best.-Nr. 20001135 20001137 20001136

Alles für die Komplettausstattung

Ablageschale

Kranösen-Set (4 Stück)

Gabelstapleraufnahme-Set

Zusatzgeländer

Kurbelspindel-Set (2 Stück)

Zustiege

Zubehöre

Nettopreis ab Werk ohne MwSt. € ab 445,00 ab 3.750,00 ab 4.450,00

Nettopreis ab Werk ohne MwSt. € ab 99,00 ab 125,00

Nettopreis ab Werk ohne MwSt. € ab 650,00

Nettopreis ab Werk ohne MwSt. € ab 150,00 Nettopreis ab Werk ohne MwSt. € ab 399,00

Nettopreis ab Werk ohne MwSt. € ab 399,00



Stellen Sie sich ganz einfach die zu Ihrem
Bedarf passende Multi-Arbeitsbühne über
die hier aufgeführten Einzelmodule mit
Artikelnummern zusammen oder sprechen 
Sie unser Sales-Team an.

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Germany
Telefon +49 75 22 700-702
technical-sales@hymer-alu.de | hymer-steigtechnik.de

hymer-steigtechnik.de

Jetzt komfortabel
zur Wunscharbeitsbühne!
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http://www.hymer-steigtechnik.de

