
APERÇU DES ÉCHELLES À CRINOLINES
Sur la base de quelle norme l’échelle à crinolines doit-elle être sélectionnée ?

Vous souhaitez comprendre les différences entre les différentes normes applicables 
aux échelles à crinolines ? Nous vous présentons les principales différences entre les 
réglementations en vigueur et vous aidons à trouver la norme la plus adaptée à vos besoins.

Norme DIN 18799-1
DIN 18799-3

DIN 14094-1 EN ISO 14122-4

Domaine d’utilisation Comme échelle
de maintenance
d’un bâtiment

Comme échelle de 
secours, échelle 
d’incendie ou issue 
de secours

Pour l’accès aux machines
et aux installations
mécaniques (également
pour les bâtiments intégrés
dans une installation
de production)

Hauteur de montée totale
maximale autorisée (S)

illimitée illimitée illimitée

Protection dorsale
nécessaire à partir 
d’une hauteur de montée 
totale (S)

S > 3.000 mm S > 3.000 mm S > 3.000 mm

Distance du sol jusqu’au
début de la protection
dorsale (S)

2.200 – 3.000 mm 2.200 – 3.000 mm 2.200 – 3.000 mm

Longueur maximale
d’un élément d’échelle

10.000 mm 6.000 mm bei S > 10.000 mm
10.000 mm bei S ≤ 10.000 mm

6.000 mm bei S > 10.000 mm
10.000 mm bei S ≤ 10.000 mm

Max. distance entre
les paliers de repos / paliers
changement de volet

10.000 mm 6.000 mm 6.000 mm

Particularités sortie avec portillon
et garde-corps
nécessaire

entrée cadenassable
non autorisée

sortie avec portillon
et garde-corps
nécessaire

Protection anti-chute
alternative (rail antichute)

possible pas possible possible
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