
A × B

A B

h1 max.

h1 max.

h2 max.

h2 max.

Max.

200 kg/m² (2,0 kN/m²)
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Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG 
Käferhofen 10 | 88239 Wangen | GERMANY 
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Fahrbare Arbeitsbühne (Fahrgerüst)
Aufbauanleitung für Frankreich und Österreich

Mobile tower
Assembly instructions for France and Austria

Échafaudage roulant
Instructions de montage pour la France et l‘Autriche

Rolsteiger
Opbouwinstructie voor Frankrijk en Oostenrijk

Andamio móvil
Instrucciones de montaje para Francia y Austria

Andaime móvel
Instruções de montagem para França e Áustria

Pojízdná pracovní plošina (pojízdné lešení)

Pojazdná pracovná plošina (pojazdné lešenie)

(oder na kolesih)

Mobil munkaemelvény (mobil állvány)

DE

EN

FR

NL

ES

PT

CS

SK

SL

HU

7,27 m2,06 m × 0,72 m 7,27 m





0095877

0095686

007503 007760

707022 707023

707035

707037

707044

707226 707125

709524

709529

70094227

70094228

7090227
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A 

 
 
Nr.  kg

Modul 
1

707503

Modul 
1+Kit

Ausleger 
707504

Modul
1+2

707505

Modul
1+2+KIT
707506

Modul
1+2+3

707507

Modul 
1+2+3+KIT
707508

Modul
1+2+3+4 
707509

Modul
2

707515

Modul 
3

707517

Modul
4

707519

Modul
Kit

707501

Ausleger- 

707502

707022 8,1 2 2 4 4 6 6 8 2 2 2 – –
707023 4,6 – 2 – 2 – 2 – – – – 2 –
709524 10,5 1 1 2 2 3 3 4 1 1 1 – –
707044 0,7 1 1 1 1 1 1 1 – – – – –
707125 2,7 2 2 2 2 2 2 2 – – – .– –
707226 0,8 2 2 2 2 2 2 2 – – – – –
709529 4,5 2 2 4 4 6 6 8 2 2 2 – –
70094227 1,5 – 2 – 2 – 2 – – – – 2 –
7090227 1,3 2 2 2 2 2 2 2 – – – – –
70094228 1,3 2 2 2 2 2 2 2 – – – – –
707035 5,0 – 4 4 4 4 4 4 4 – – – 4
707037 1,5 – – – – – – 4 – – 4 – –
007503 3,9 4 4 4 4 4 4 4 – – – – –
007760 0,1 – 4 4 8 8 12 12 4 4 4 4 –
0095686 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 –
0095877 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 –

 kg 64,2 96,8 120,3 132,9 156,4 169,0 198,5 56,1 36,1 42,1 12,6 20,0

0054469 7,0 – – 1 1 2 2 3
 kg 64,2 96,8 127,3 139,9 170,4 183,0 219,5

B 

2x = 0054469



min. 2 +

7090227
70094228

707044

709529 7009425

707022

707226

007503

m
ax

. 4
.

1.
2.
3.
4.

70094227
70094228

707044

007503

707023

707035

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Typ

Modul 
1

707503

Modul 
1+Kit        

+Ausleger 
707504

Modul       
1+2

707505

Modul
1+2+KIT
707506

Modul
1+2+3

707507

Modul 
1+2+3+KIT

707508

Modul
1+2+3+4 
707509

H (m) 3,27 4,27 5,27 6,27 7,27 8,27 9,27
 (m) 2,49 3,49 4,49 5,49 6,49 7,49 8,49

h (m) 1,27 2,27 3,27 4,27 5,27 6,27 7,27

2+3 2+3
2+3 2+3 2+3 2+3

2+3 2+3 2+3 2+3 2+3 2+3
1a 1b 1c+3 1b 1c+3 1b 1c+3

1
2
3

4

1a 1b

C 

707503 707504 707505 707506 707507 707508 707509

H
A

C

C

E

A

G



7090227
70094228

707044

007503

707022

707035

707037 709529

709529

709524

707022

007760

707125

707226
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1c

2

3

A

C

H

C

G

F

B

D

C

C

B

E

G

F

H

Stopp

m
ax

. 3
30

 m
m

A

B

C

D



0050879 0050985

min. 3,51 m

min. 4,36 m

22,5°

707035
+707037

min. 3,51 m

min. 4,36 m

22,5°

707035
+707037

min. 3,18 m

min. 3,57 m

22,5°

707035

min. 3,18 m

min. 3,57 m

22,5°

707035

707241

2021-11 0095877 7075 TNREN 1004-36

D 

D1 

D2 

Nr.  kg 707503 707504 707505 707506 707507 707508 707509 707506 707507 707508

0050879 10,0 8 – – 4 4 4 4 – – 4
0050985 15,0 – – – – – 4 12 – – –
707037 1,5 – – – – – – – 4 4 4

 kg 80 – – 40 40 100 220 – – 40

Nr.  kg 707503 707504 707505 707506 707507 707508 707509 707506 707507 707508

0050879 10,0 8 – – 4 4 – – – – –
0050985 15,0 4 – – – – 8 16 – – 4
707037 1,5 – – – – – – – 4 4 4

 kg 140 – – 40 40 120 260 – – 60

Typ

Modul 
1

707503

Modul 
1+Kit        

+Ausleger 
707504

Modul       
1+2

707505

Modul
1+2+KIT
707506

Modul
1+2+3

707507

Modul 
1+2+3+KIT

707508

Modul
1+2+3+4 
707509

H (m) 3,27 4,27 5,27 6,27 7,27 8,27 9,27
 (m) 2,49 3,49 4,49 5,49 6,49 7,49 8,49

h (m) 1,27 2,27 3,27 4,27 5,27 6,27 7,27

707037



min. 3,51 m 22,5°

707035
+707037

min. 3,51 m

min.2,52 m

22,5°

707035
+707037

min. 3,18 m 22,5°

707035

min. 3,18 m

min.2,12 m

22,5°

707035

707241

1,5 kN

2,
0 

m

min.2,52 m
min.2,12 m
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D3 

D4 

D5 

Nr.  kg 707503 707504 707505 707506 707507 707508 707509

0050879 10,0 2 2 2 – – 4 4
0050985 15,0 4 2 4 8 10 10 10

 kg 80 50 80 120 150 190 190

Nr.  kg 707503 707504 707505 707506 707507 707508 707509

0050879 10,0 2 4 – – 2 2
0050985 15,0 8 2 8 12 16 22
707037 1,5 – – – – – –

 kg 140 70 120 180 260 350

Nr.  kg 707503 707504 707505 707506 707507 707508 707509

0050879 10,0 – – – – – – –
0050985 15,0 – – – – – – –
707241 4,6 2 2 2 2 2 2 2

 kg – – – – – – –



707241

1,5 kN

2,
0 

m
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D6 

Nr.  kg 707503 707504 707505 707506 707507 707508 707509

0050879 10,0 – – – – – – –
0050985 15,0 – – – – – – –
707241 4,6 2 2 2 2 2 2 2

 kg – – – – – – –


