
Accesos seguros a las 
instalaciones de  
almacenamiento de  
combustible en una  
gran cervecería
Solución de acceso específica para el proyecto 
con escaleras verticales fijas, pasarelas y zonas 
de trabajo seguras en los depósitos.

Caso práctico
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ACCESOS SEGUROS A LAS INSTALACIONES  
DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE  
EN UNA GRAN CERVECERÍA
La tecnología de ascenso de HYMER colaboró en el proyecto ya desde la fase de planificación 
de una nueva gran instalación. El objetivo era crear accesos seguros y a medida a los pozos de 
cúpula y a los puntos de mantenimiento de varios depósitos de combustible.

Persona de contacto

Ya sea en persona, por teléfono, por correo electrónico o por videoconferencia, estamos a
su disposición. La dilatada experiencia y los conocimientos técnicos de nuestros empleados
garantizan un alto grado de flexibilidad y fiabilidad. Por lo tanto, ofrecemos un servicio que
no podría ser más sencillo, rápido ni extraordinario. Sus personas de contacto hacen frente
a cualquier desafío.

El proyecto de un vistazo

	· Sector:  				    Industria de bebidas / gran cervecería
	· Ubicación: 				    Francia
	· Aplicación:  				   Accesos seguros a techos de depósitos, pozos de cúpula  
						     y puntos de mantenimiento
	· Solución: 		   		  Escaleras verticales fijas y sistemas de escaleras según 
						     la norma DIN EN ISO 14122, accesos, pasarelas y plataformas 		
						     de trabajo
	· Características del proyecto: 	 Nueva gran instalación con un alto grado de coordinación entre 	
						     la construcción de los depósitos y la tecnología de ascenso
	· Particularidades:  			   Intercambio de datos en formato DXF/DWG, diseño con 		
						     precisión dimensional, interfaces definidas y puntos de fijación 	
						     específicos para el proyecto

Situación inicial: Las instalaciones de tanques necesitan accesos seguros y planificados  
con precisión

En la planificación de proyectos de construcción de tanques y silos de tamaño grande, la calidad 
de los futuros accesos suele decidirse ya en una fase muy temprana: Las posiciones de las bocas 
de acceso, los puntos de servicio, las fijaciones y los puentes deben coordinarse con el fabricante 
del tanque para que, posteriormente, la tecnología de ascenso se ajuste con precisión milimétrica. 
 
De eso precisamente se trataba en esta gran fábrica de cerveza de Francia. Era necesario crear 
vías de acceso seguras en varios depósitos, a través de las cuales el personal pudiera acceder 
regularmente a los pozos de la cúpula y a los puntos de conexión técnica – por ejemplo, para la 
toma de muestras, el control, la limpieza, la inspección o el mantenimiento. La función concreta 
que se realiza en cada caso bajo cada cúpula varía en función del depósito y del proceso; lo 
decisivo es contar con un acceso fiable y seguro en el día a día. 
 
Dado que se trataba de una gran planta de nueva construcción y, por tanto, de una instalación de 
producción, el sistema de escaleras de acceso se consideró una solución de acceso fija conforme 
a la norma DIN EN ISO 14122. La tecnología de ascenso de HYMER se integró desde el principio 
en la coordinación del diseño. La ventaja: Las interfaces, los puntos de fijación y los recorridos no 
se diseñaron posteriormente con un gran esfuerzo, sino que se incorporaron directamente en la 
planificación general. 

Aspecto práctico fundamental del proyecto

El reto no radicaba en una sola escalera vertical fija, sino en la interacción entre la geometría del 
depósito, la fijación, las pasarelas, las salidas y la sincronización de datos. En una instalación de 
gran envergadura, es necesario definir con antelación todos los puentes y los puntos de taladrado 
y soldadura, para que la estructura encaje a la perfección durante el montaje posterior. +34 651 12 07 45

gestiones@hymer-alu.de
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REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN  
DE ESCALERAS VERTICALES FIJAS
El objetiv

	· Crear accesos seguros y estables a los depósitos y entre ellos
	· Garantizar un acceso fiable a los pozos de acceso y a los puntos de servicio situados  
en los tejados de los depósitos
	· Adaptar las pasarelas y las zonas de salida a las diferentes geometrías de los depósitos
	· Definir claramente las interfaces entre el fabricante de los depósitos, la planificación  
de la instalación y la tecnología de ascenso de HYMER
	· Planificar los puntos de fijación de modo que la estructura sea estáticamente adecuada  
y fácil de montar
	· Aplicar soluciones especiales allí donde los componentes estándar no sean suficientes 
debido a inclinaciones, tornapuntas o condiciones de instalación

Ascenso seguro y puente al sistema de pasarelas: La zona de salida es especialmente crítica para el uso diario.

Detalle de una zona de paso con barandilla y plataforma: Estas zonas deben adaptarse a la forma del depósito, a las superficies  
del tejado y a las vías de servicio.

Los retos específicos en detalle

Precisión dimensional gracias al intercambio de datos y al diseño: 
En el caso de instalaciones de gran tamaño, es fundamental un intercambio estrecho 
de datos CAD. En el contexto del proyecto, se intercambiaron datos de diseño entre 
las partes implicadas para integrar correctamente en la planificación las posiciones, 
las distancias y los puntos de conexión. De este modo, se evita que, más adelante en 
la obra, los segmentos de pasarelas, las conexiones de las escaleras o las salidas no 
se ajusten a la geometría del depósito.

Interrelaciones entre la construcción de depósitos y la tecnología de ascenso: 
Una cuestión fundamental era: ¿Quién suministra qué componente hasta qué punto, 
y dónde comienza el diseño de HYMER? Estos «puntos de encuentro» entre el 
producto del cliente y el producto de HYMER deben definirse de forma inequívoca. 
Precisamente en el caso de las pasarelas que atraviesan varios depósitos, se 
producen luces, puentes y puntos de fijación que deben coordinarse entre sí desde 
el punto de vista constructivo.

Fijación al depósito – planificar en lugar de improvisar: 
No se pueden perforar los depósitos a voluntad. Dependiendo de la situación de 
instalación, es necesario preparar o soldar pernos roscados, soportes angulares u 
otros elementos de fijación. En el caso de instalaciones ya existentes, habría que 
comprobar además si se pueden reutilizar las fijaciones antiguas. En una instalación 
nueva, lo importante es diseñar conjuntamente y con antelación 
el sistema de fijación y la tecnología de ascenso.

Solución especial en la zona de salida: 
Un detalle importante es la zona de salida adaptada a medida. En zonas inclinadas o 
con una estructura compleja, no siempre resulta rentable o técnicamente adecuado 
utilizar un revestimiento estándar para pasarelas. En este caso, la zona se resolvió 
con un diseño a medida y con chapa de rombo como revestimiento. De este modo, 
se pudo reproducir la geometría con precisión.
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LA SOLUCIÓN DE HYMER

La tecnología de ascenso de HYMER ha desarrollado una solución específica para este proyecto 
compuesta por escaleras verticales fijas, pasarelas con barandillas y plataformas de trabajo. La 
estructura conecta varias zonas de trabajo y mantenimiento en los tejados de los depósitos, lo que 
facilita la realización de procesos seguros y repetibles durante el funcionamiento.

	· Escaleras verticales fijas como vías de acceso a las zonas de los depósitos
	· Pasarelas como vías de circulación seguras sobre los depósitos y entre ellos
	· Barandillas y puentes protegidos como protección anticaídas colectiva
	· Plataformas de salida adaptadas para movimientos controlados al final de la escalera
	· Revestimientos especiales y cortes a medida específicos para cada proyecto en zonas  
con geometría compleja
	· Coordinación constructiva con la construcción de los depósitos y silos para garantizar  
la precisión dimensional y la facilidad de montaje
	· Diseño como sistema de escaleras de mano según la norma DIN EN ISO 14122, ya que se  
trata de accesos a una instalación de producción

El resultado:

La gran cervecería obtuvo una solución de acceso segura y de uso duradero para 
la planta de depósitos. Gracias a la combinación de una planificación temprana, la 
coordinación asistida por CAD, el tipo de ejecución específico para el proyecto y la 
clasificación como sistema de escaleras de mano según la norma DIN EN ISO 14122, 
se implementó una solución que se integra en la planta de producción y, al mismo 
tiempo, tiene en cuenta las necesidades prácticas del día a día.  
El proyecto pone de manifiesto la importancia de contar con accesos a medida en la 
construcción de depósitos y silos: Las cuestiones decisivas no residen únicamente 
en la selección de productos, sino en la definición precisa de las interfaces, las 
fijaciones, los recorridos y las salidas. HYMER-tecnología de ascenso aúna en este 
tipo de proyectos la competencia en materia de productos, la experiencia en diseño 
y el conocimiento de los procesos de las instalaciones industriales.

Por qué la solución es práctica

El sistema no se basa únicamente en un catálogo de normas o productos, sino en el uso real: 
¿A dónde debe acudir el personal con regularidad? 
¿Dónde se encuentran los pozos de acceso? 
¿Qué recorridos son los más adecuados? 
¿Dónde se puede realizar la fijación de forma segura? 
¿Y qué interfaces deben aclararse ya en la fase de planificación de la instalación?

Ventajas para el operador

Seguridad:
	· Los accesos definidos a los techos de los depósitos y a los pozos de los domos reducen 
los recorridos improvisados y favorecen unos procesos de mantenimiento seguros.
	· Las barandillas, las salidas protegidas y las plataformas proporcionan protección 
colectiva en zonas con riesgo de caída.

Eficiencia:
	· Se puede acceder a los trabajos de mantenimiento, control y limpieza a través  
de vías de circulación bien definidas.
	· Las pasarelas agrupan los recorridos a través de varias zonas de depósitos  
y facilitan las tareas recurrentes.

Seguridad en la planificación:
	· La coordinación mediante CAD y la definición temprana de las interfaces reducen  
el riesgo de tener que realizar ajustes en la obra.
	· Las fijaciones, los vanos y los puentes se tienen en cuenta ya en la fase  
de planificación.

Escalera vertical fija con protección dorsal en un depósito: Un acceso vertical seguro es fundamental para el 
mantenimiento y la inspección de los techos de los depósitos.
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