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M8  18 Nm 
M10 49 Nm 
M12  79 Nm 
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X (mm) 

75° 0 

70° 0 

65° 0 

60° 0 

55° 0 

50° 0 

45° 5 

40° 0 

35° 0 

X 

M8 M8x16 
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 A B 

75° 147 mm = D 

70° 152 mm = D 

65° 162 mm = D 

60° 167 mm = D 

55° 182 mm = D 

50° 197 mm = D 

45° 212 mm = D 

40° 227 mm = D 

35° 247 mm = D 

D D 

B B A 



 

21000004                                                                                 6 / 9 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

M8 M8x16 



 

21000004                                                                                 7 / 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

M8 M8x25 

0
 



 

21000004                                                                                 8 / 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

B + 110 
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B + 130 
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  Ax Az Bx Bz 

35° 1,1 2,5 1,1 1,5 

40° 1,1 2,4 1,1 1,3 

45° 1,1 2,6 1,1 1,1 

50° 1,1 2,4 1,1 0,9 

55° 1 2,4 1 0,7 

60° 1 2,6 1 0,6 

65° 0,8 2,2 0,8 0,4 

70° 0,6 2,1 0,6 0,3 

75° 0,5 2,1 0,5 0,2 
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