
ESCALERA PARA CAMIÓN CISTERNA
La plataforma ideal para sus trabajos de mantenimiento, repostaje, eliminación de hielo y 
reparación. Altura regulable individualmente, fácil de mover y extremadamente robusta.

Rentable
La plataforma se puede utilizar durante todo el 
año para actividades como trabajos de mante-
nimiento, repostaje, eliminación de hielo y 
reparación.

Flexible
Seleccione entre diferentes tamaños de ruedas 
y modelos de cesta.

Inteligente
El cierre de paso automático asegura el área de 
trabajo y evita que se deslice accidentalmente 
de la plataforma.

Móvil
Con cuatro ruedas, dos de ellas ruedas-guía y 
dos ruedas fijas para desplazar cómodamente 
la plataforma. El diámetro de las ruedas se 
puede escoger.

Altura ajustable
Gracias al torno de cable integrado, la altura de 
la plataforma se puede ajustar de forma fácil y 
rápida (rango de ajuste de 1330 mm).

Segura
La plataforma espaciosa (1000 × 600 mm) con 
barandilla en tres lados ofrece el máximo 
confort y seguridad a cualquier altura.

Cómoda
Ascenso cómodo gracias a una anchura interior 
de la escalera de aprox. 700 mm y un pasama-
nos continuo.

Práctica
Envío en módulos premontados. Si se solicita, 
nos encargamos del montaje final.



C � Módulo de opciones 
de cesta redondo pequeño grande

Dimensiones de la cesta 
protectora

Ø 1300 mm 1260 × 1190 mm 2500 × 1190 mm

Referencia 0055232 0055212 0055213

ESCALERA PARA 
CAMIÓN CISTERNA

La plataforma ideal para sus trabajos de man-
tenimiento, repostaje, eliminación de hielo y 
reparación. Altura regulable individualmente, 
fácil de mover y extremadamente robusta.

Su contacto en HYMER:
Tel. +49 (0) 7522 700-702 
technical-sales@hymer-alu.de

B  Módulo obligatorio de ruedas pequeño grande

Diámetro de las ruedas Ø 160 mm Ø 200 mm

Contenido del juego 2 ruedas fijas y 2 ruedas-guía 3) 2 ruedas fijas y 2 ruedas-guía 3)

Referencia 0055221 0055222

3)	Ruedas-guía con StopFix (freno)

A  Módulo básico, escalera
Altura total mín. 3,79 m 1)/ 3,83 m 2)

Altura total máx. 5,12 m 1)/ 5,16 m 2)

Longitud total mín. * 2,42 m

Longitud total máx. * 2,87 m

Anchura total 1,59 m

Altura mín. de la plataforma 2,66 m 1)/ 2,70 m 2)

Altura máx. de la plataforma 3,99 m 1)/ 4,03 m 2)

Longitud de la plataforma 1000 mm

Anchura de la plataforma 600 mm

Altura de la barandilla 1100 mm

Carga de tracción del torno de cable 
con traslación

300 kg

Barra con ruedas 1,00 m

Longitud del chasis 2,20 m

Capacidad de la carga 150 kg

Peso propio sin cesta 283 kg

Referencia 228001

1)	con un diámetro de las ruedas de 160 mm� * sin cesta
2)	con un diámetro de las ruedas de 200 mm
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Precios disponibles previa solicitud
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Anchura total

Barra con ruedas

hymer-steigtechnik.de


